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rotore, rotor, rotor, roue polaire, rotor

raddrizzatore rotante, rotating rectifier, rectificador rotante, redresseur tournant, drehender
gleichrichter

eccitatrice, exciter, excitadora, excitatrice, erregermashine

raddrizzatore, rectifier, rectificador, redresseur, gleichrichter

carico, load, carga, charge, belastung

avvolgimento di statore,stator winding, bobinado de estator, bobinage du stator, statorwic-
klung

trasformatore compound, compound transformer, transformador compound, transformateur
compound, Compoundtrafo

potenziometro remoto, remote potentiometer, potencidmetro remoto, potentiometre a dis-
tance, abgelegenes potetiometer

fusibile, fuse, fusible, fusible, Sicherung

regolatore di tensione, voltage regulator, requlador de tensién, régulateur de tension, Span-
nungsregler

Rotore eccitatrice - Exciter Armature
Rotor de la excitadora
Induit d'excitatrice

Varistore - Varistor - Varistor -
Varistance - Varistor

Rotore principale - Main Rotor

Erregeranker Rotor principal- Roue polaire
Hauptlduferbaugruppe
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ITALIANO

1. MISURE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il gruppo elettrogeno é indisp leggere il
gruppo elettrogeno e dell'alternatore e seguire le raccomandazioni seguenti.
= Unfunzionamentosicuro ed efficiente puo essere raggiunto solo se le macchine vengono utilizzate
in modo corretto, secondo quanto previsto dai relativi manuali di “Uso e manutenzione” e dalle
norme di sicurezza.

Una scarica elettrica puo causare gravi danni e addirittura la morte.

Evietato toglierela calotta di chiusura della scatolamorsetti e le griglie di protezione dell'alternatore
finché lo stesso & in movimento e prima di avere disattivato il sistema di avviamento del gruppo elet-

le “Uso e manutenzione” del

=
=

trogeno.

= Lamanutenzione del gruppo deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato e specia-
lizzato.

= Nonoperare con indumenti “sciolti” in vicinanza del gruppo elettrogeno.

= Lepersoneaddettealla azione d sempre ind e guanti da lavoro e scarpe antinfor-

tunistiche. Qualora il generatore o I'intero gruppo debba essere sollevato da terra, gli operai devono
usare un casco protettivo.
Nel presente manuale useremo dei simboli che hanno il seguente significato:

IMPORTANTE! Si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che puo causare danni al prodotto.
CAUTELA! Siriferisce ad una operazionerischiosa o pericolosa che puo danneggiare il prodotto e puo causa-
referitealle persone.

AATTENZIONE! Si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che puo causare gravi ferite o possi-
bile morte.

APERI(OLO! Siriferisce ad un rischio immediato che potrebbe causare gravi ferite o lamorte.

Linstallatore finale del gruppo elettrogeno é resp bile della predisposizione di tutte le misure
necessarie a rendere I'intero impianto conforme alle vigenti norme locali di sicurezza (messa a terra,
protezioni contro il contatto, protezioni contro le esplosioni e I'incendio, arresto diemergenza, ecc...).

2. DESCRIZIONE GENERALE

Gli alternatori della serie E1X sono trifase a due o quattro poli senza spazzole e con eccitatrice. Gli alternatori della serie E1V
sono trifase a quattro poli senza spazzole e con eccitatrice. Possono essere equipaggiati con regolazione elettronica (E1X/E1V)
0 mista compound ed elettronica (E1X KE). Essi sono costruiti in conformita a quanto previsto dalle norme EN 60034-1, EN
60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011 e alle direttive 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE.
Ventilazione. Assiale con aspirazione dal lato opposto accoppiamento.

Protezione. Standard IP 21. Arichiesta IP 23. Solo nel caso del E1V in versione SAE4 lo standard & IP23.

Senso di rotazione. Sono ammessi ambedue i sensi di rotazione.

Caratteristiche elettriche. Gliisolamenti sono realizzati con materiale di classe H sia nello statore che nel rotore.

Gli avvolgimenti sono tropicalizzati.

Potenze. Sono riferite alle sequenti condizioni: temperatura ambiente non superiore a 40°C, altitudine non superiore a
1000 m. s.l.m., servizio continuo a cosp =0,8

ASovraccarithi: Siaccetta generalmente un sovraccarico del 10% per 1 ora ogni 6 ore.

Caratteristiche meccaniche: La cassa e gli scudi sono in lega di alluminio resistente alle vibrazioni.

L'albero & in acciaio ad alta resistenza. Il rotore & particolarmente robusto per resistere alla velocita di fuga dei motori di
trascinamento ed é dotato di una gabbia di smorzamento che permette un buon funzionamento anche con carichi monofase
distorcenti. | cuscinetti sono lubrificati a vita.

Funzionamentiin ambienti particolari: Nel caso I'alternatore debba funzionare ad una altitudine superiore ai 1000 ms.L.m.
& necessario attuare una riduzione della potenza erogata del 4% ogni 500 metri di incremento.

Quando la temperatura dellambiente & superiore a 40° C si deve ridurre la potenza erogata dall‘alternatore del 4% ogni 5°C
diincremento.

MESSA IN SERVIZIO

Leseguenti operazioni di controllo e dimessain servizio devono essere eseguite solo da personale qualificato.

= Lalternatore dovra essere installato in un locale con possibilita di scambio dell'aria con I'atmosfera per impedire che
la temperatura ambiente superi i valori previsti dalle norme.

= Bisognafareattenzione che le aperture previste per 'aspirazione e lo scarico dell'aria non siano mai ostruite e che la
tecnica prescelta per il piazzamento dell'alternatore sia tale da evitare I'aspirazione diretta dell'aria calda in uscita
dall'alternatore stesso e/o dal motore primo.

= Primadellamessainfunzione & necessario controllare visivamente e manualmente che tuttii morsetti delle diverse
morsettiere siano serrati regolarmente e che non esistaimpedimento alcuno alla rotazione del rotore. Nel caso 'al-
ternatore sia stato inutilizzato per lungo tempo, prima di metterlo in servizio controllare la resistenza diisolamento
verso massa degliavvolgimentitenendo presente che ognisingola parte da controllare deve essereisolata dalle altre.
In presenza diregolazione elettronica o mista, prima di procedereal ¢ llo della resi diisol
verso massa degli avvolgimenti con un megger o con altri strumenti ad alta tensione, scollegare comple-
tamente il regolatore elettronico dall'alternatore; le tensioni elevate introdotte dallo strumento possono
infatti danneggiare i componenti interni del regolatore.

= Normalmente vengono ritenuti sufficientemente isolati gli avvolgimenti che hanno un valore di resistenza verso massa
> 1MQa 500V c.c. Nel caso che il dato rilevato sia inferiore & necessario procedere ad un ripristino dellisolamento
asciugando I'avvolgimento utilizzando per es. un forno a 60-80°C (o facendo circolare nello stesso un adatto valore di
corrente elettrica ottenuta da una sorgente ausiliaria). E necessario verificare che le parti metalliche dell‘alternatore e la
massa dell‘intero gruppo siano collegati al circuito di terra e che questultimo risponda alle prescrizioni di legge.

Airrori o dimenticanze nellamessa a terra p

anche mortali.

causare ¢
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3.ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Ilmontaggio deve essere effettuato da persone qualificate dopo la lettura del manuale.

PER LA FORMA COSTRUTTIVA B3/B14 (DISPONIBILE SOLO PER E1X/ E1X KE)

La forma costruttiva B3/B14 obbliga all'uso di un giunto elastico tra motore primo e alternatore.

Il giunto elastico non dovra dare origine a forze assiali o radiali durante il funzionamento e dovra essere montato rigidamente

sulla sporgenza dell‘albero dell'alternatore.

Si consiglia di esequire I'assemblaggio sequendo le sequenti fasi:

1) Applicare sull'alternatore il semigiunto e la campana di allineamento come rappresentato nella figura 1A.
Nel posizionamento del semigiunto sull‘alternatore tenere presente che il rotore, ad accoppiamento completato, deve poter
conservare la possibilita di dilatarsi assialmente verso il cuscinetto lato opposto accoppiamento; perché cio sia possibile
& necessario che a montaggio finito la sporgenza dell'albero sia posizionata rispetto alle lavorazioni del coperchio, come
rappresentato nella figura 1B.




2)  Applicare sulla parte rotante del motore il relativo semi-giunto come indicato in figura 1C.

3)  Montare i tasselli elastici del giunto.

4)  Accoppiare I'alternatore al motore primo fissando con le apposite viti la campana di accoppiamento (vedi figura 1D).

5)  Fissare con adatti antivibranti Insieme motore-alternatore alla base facendo attenzione che non si creino tensioni tendenti

a deformare il naturale allineamento delle due macchine.
6) Osservare che il cuscinetto lato opposto accoppiamento dell'alternatore abbia il previsto spazio di dilatazione (minimo 2
mm) e sia precaricato dalla molla di precarico.
FORMA COSTRUTTIVA B3/B9 (DISPONIBILE SOLO PER E1X/ E1X KE)
Tale forma costruttiva prevede I'accoppiamento diretto tra il motore primo e l'alternatore. Si consiglia di procedere all‘assem-
blaggio nel sequente modo:
1) Fissare il coperchio “C" al motore primo come indicato nella figura 2A.

5. DATI SPECIFICI ALTERNATORE SERIE E1X (CON REGOLAZIONE ELETTRONICA)

Figura 5: Schema elettrico

Colleg ti di cavi di pot

A) Collegamento stella serie+neutro

B) Collegamento stella parallelo+neutro

() Collegamento triangolo serie

D) Collegamento triangolo parallelo

E) Collegamento zig-zag-+neutro

F) Collegamento monofase

RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI Q (20 °C)

2)  Fissare l'alternatore al suo coperchio con i 4 bulloni previsti come indicato nella figura 2B. POTENZA Alternatore Ecitatrice Dati di eccitazione
3)  Applicare il tirante “13” per il fissaggio assiale del rotore, inserendo la rondella“50”, avvitando il dado autobloccante 51" TIPO KVA | KVA | Aw. | Aw. g ¢ g Vuoto Carico cosfi = 0.8
e facendo uscire il tirante di circa 2mm , come indicato nella figura 2C. S0Hz | 60Hz WX,‘ %‘" s B s g ] g J
4)  Bloccare assialmente il rotore serrando il tirante con chiave dinamometrica (coppia di serraggio 21 Nm per tiranti M8 , 48 : - = = = =
Nm per tiranti M10 e 120 Nm per tiranti M14) come indicato nella figura 2D. 2 POLI - 3000 e 3600 giri/min
Verificare che il dado autobloccante “51” abbia una porzione filettata del tirante che entri nel rotore permet- E1X13572 10 125 | 107 | 275 | 942 | 165 | 135 | 420 | 025 | 17.10 1.03
tendo cosi un sicuro bloccaggio. Inoltre prima del montaggio verificare che le sedi coniche d'accoppiamento 12.5 15 0.69 | 2.65 | 1040 | 16.5 | 135 | 460 | 028 | 18.70 1.13
(su alternatore e motore) siano regolari e ben pulite. EIX13M/2 16 19.5 0.43 225 | 12.50 | 16.5 135 4.80 0.29 | 17.50 1.10
Nel caso in cui vi sia prevista una bussola filettata di riduzione , deve essere avvitata sull'albero motore prima di tutto e poi si 22 | 26 | 033 | 235 [ 1470 | 165 | 135 | 5.00 | 030 | 17.70 | 1.10
pud procedere con i punti 1-2-3-4. 4POLI - 1500 e 1800 giri/min
6.5 8 236 | 425 | 573 [ 165 | 240 | 9.5 | 055 | 22.70 137
FORMA COSTRUTTIVA B2 E1X135/4 8 10 1.88 | 400 | 6.60 | 16.5 | 2.40 | 920 | 0.56 | 22.10 134
Tale forma costruttiva prevede I'accoppiamento diretto tra motore primo e alternatore. Si consiglia di procedere all’ blaggio 10 12 126 | 360 | 840 | 165 | 240 | 895 | 0.54 | 25.20 1.53
nel sequente modo: EIX13M/4 14 17 0.69 [ 290 [ 9.46 16.5 240 | 1040 [ 0.63 | 28.00 1.70
) - A— - ) 16 19 0.64 | 310 | 11,20 [ 165 | 2.40 | 1020 | 0.62 | 26.50 1.61
1) Controllare il corretto posizionamento del rotore con |'ausilio della tabellina riportata in figura 3A. VR
2) Togliere eventuali mezzi di bloccaggio del rotore posti sul lato accoppiamento. 4POLI- 1500 e 1800 giri/min
3) Avvicinare Ialternatore al motore primo come rappresentato in figura 3B. VI3 1; ;g 8;2 ;; 1;; 122 1;2 gé gg; ;gg 1?;
4) Centrare efissare lo statore alla flangia del motore primo con le apposite viti M10 (coppia di serraggio 40 Nm) come indicato 2 % 053 78 56 1 165 | 135 8 058 | 300 17

infigura 3C.

Centrare e fissare con le apposite viti M8 (coppia di serraggio 25 Nm) il giunto del rotore al volano del motore primo, agendo
attraverso le aperture apposite, come indicato in figura 3D.

Aﬁirare il rotore come indicato in figura 4A e 4B.

)

CONTROLLI FINALI

Al termine di tutti gli accoppiamenti sopradescritti & necessario controllare il corretto posizionamento assiale;
si deve cioé verificare che tra la fine del cuscinetto L.0.A. e la parete di bloccaggio assiale esista uno spazio di
dilatazione di 3 mm.

4. UTILIZZAZIONE
é Le operazioni di collegamento dei cavi di potenza devono essere eseguite da personale qualificato con
macchina definiti ferma e scoll dal carico.
Tensione e frequenza di erogazione: questi alternatori sono predisposti per erogare esclusivamente la tensione e la frequenza
riportate in targhetta.

N .
elettric

(*) I valori di resistenza dell'avvolgimento principale sono riferiti al collegamento stella-serie.

Taratura della tensione. Le operazioni di taratura devono essere eseguite esclusivamente da personale
A qualificato poiche esiste il pericolo di folgorazione.

La regolazione della tensione di uscita dall'alternatore deve essere effettuata alla velocita di rotazione nominale (3000/3600
qiri/1’ per gli alternatori a 2 poli e 1500/1800 giri/1"per quelli a 4 poli) entro il valore nominale + 5%.
Normalmente gli alternatori sono tarati in fabbrica per erogare la tensione nominale.
Nel casoiin cuisi voglia correggere la tensione dell'alternatore, dentro una finestra del + 10% & necessario agire sul potenziometro
VG posto sul regolatore.
La tensione aumenta ruotando il potenziometro in senso orario.
Protezioni
Il regolatore elettronico svolge anche la funzione di protezione contro i sovraccarichi degli avvolgimenti dell’alternatore nei
casi di funzionamento a frequenza inferiore alla nominale, carico troppo elevato o fattore di potenza troppo basso. Una prima
protezione controlla esclusivamente la frequenza della tensione di uscita e diseccita Ialternatore quando questa scende al di
sotto del 10% del valore nominale.
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Una seconda protezione controlla la tensione ai capi dello statore dell'eccitatrice, ed interviene diseccitando I'alternatore, quando
questa supera la soglia di intervento impostata mediante il potenziometro OL. La soglia di intervento della protezione aumenta
ruotando il potenziometro in senso orario.

Variazione di frequenza

La macchina fornita per il funzionamento a 50 Hz puo funzionare anche a 60 Hz collegando con un ponticello i morsetti 6 e 7
sulla morsettiera del regolatore.

6. DATI SPECIFICI ALTERNATORE SERIE E1X KE (CON REGOLAZIONE MISTA COMPOUND + ELETTRONICA)

Figura 6: Schema elettrico
Collegamenti di cavi di potenza

A) Collegamento stella con neutro

B) Collegamento triangolo

RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI 2 (20 °C)

Protezioni

IIegolatore elettronico svolge anche la funzione di protezione contro i sovraccarichi degli avvolgimenti dell‘alternatore nei casi
di funzionamento a frequenza inferiore alla nominale, carico troppo elevato o fattore di potenza troppo basso.

Una prima protezione controlla esclusivamente la frequenza della tensione di uscita e diseccita |'alternatore quando questa
scende al i sotto del 10% del valore nominale. Una seconda protezione controlla la tensione ai capi dello statore dell'eccitatrice,
ed interviene diseccitando I'alternatore, quando questa supera la soglia di intervento impostata mediante il potenziometro OL.
La soglia di intervento della protezione aumenta ruotando il potenziometro in senso antiorario.

In caso di guasto di uno dei due dispositivi di regolazione, essendo essi indipendenti il funzionamento dell‘alternatore &
comunque garantito.

Peril funzionamento con solo compound rimuovere il fusibile F1 e collegare F(+) al morsetto 1; per il funzionamento con solo il
regolatore elettronico rimuovere i collegamenti FAT, FA2 ed FA3 dai raddrizzatori e collegare F(+) al morsetto 1.

Variazione di frequenza

La macchina fornita per il funzionamento a 400V/50 Hz pud funzionare anche a 480V/60 Hz.

POTENZA Alternatore Eccitatrice | Compound Dati di eccitazione 7. SERVIZIO MONOFASE DEGLI ALTERNATORI TRIFASE
kA | kv | A . ot Vot (arico La potenza in monofase che puo essere erogata in servizio continuo € circa 0,65 volte quella nel funzionamento in trifase se
TIPO V.| A, Rotore @ o o = uote cosfi=0,8 si usa la tensione concatenata sulla fase rinforzata (bianca) e 0,4 volte se si usa la tensione di fase (nel collegamento a stella)
prin(, ausil. % 5 § E o o o o
e v o e < o
S0Hz | 60Hz | g | [ S| 2| S| £  S.NOTEGENERAU
Funzionamento in ambienti particolari
2 POLI - 3000 e 3600 giri/min Nel caso si usi |'alternatore in un gruppo insonorizzato fare attenzione che I'aria aspirata sia sempre quella fresca in entrata;
3 10 1106 1 065 1856 1 165 | 135 10063 | 192 1 320 | 0.9 11820 110 cio si ottiene sistemandolo vicino alla presa d'aria con l'esterno. Inoltre bisogna tener conto che la quantita d‘aria richiesta
E1X13S - - - —— - - - - : : dall'alternatore & di 10 m3/min
Kep 10| 125 ] 074 054 | 942 [ 165 | 135 [0037] 192 [ 320 [ 019 [1820] 110 (yqcineqs
125 15 [ 054 ] 047 | 979 | 165 | 135 | 0.021] 1.92 | 3.20 | 0.19 | 18.20| 1.10 | cuscinetti sono autolubrificati e quindinon richiedono manutenzioni per un periodo di funzionamento superiore alle 30.000 ore.
E1X13M 16 | 19.5 | 032 | 0.42 [12.00 | 16.5 | 1.35 [ 0.015| 1.92 | 2.50 | 0.14 | 19.00 | 1.15 Quando si deve procedere alla revisione generale del gruppo elettrogeno é consigliabile lavare i cuscinetti con adatto solvente,
KE/2 22 | 26 | 023038 [1370] 165 | 1.35 [0.007 | 1.92 | 250 | 0.14 [19.00| 1.15  rimuoveree sostituire la riserva di grasso.
Si possono usare: Agip Gr MW3 - Shell Alvania 3 - MOBIL OIL MOBILUX GREASE 3 o altri grassi equivalenti.
4POLI - 1500 e 1800 giri/min 1 Possono usare: Agip grassieq
Tipi di cuscinetti
6.5 8 236 | 1.00 | 573 | 16.5 [ 2.15 | 0.056 | 1.92 | 7.90 | 0.48 | 24.80 [ 1.50 LATO ACCOPPIAMENTO: 6208-2z-C3
E‘:()E(/'?S 8 10 | 1.15] 062 | 658 | 16.5 | 2.15 | 0.039 | 1.92 | 8.40 | 0.51 | 24.90 [ 1.51 LATO OPPOSTO ACCOPPIAMENTO: 6305-2z-c3 (solo per E1X/ E1X KE)
10 | 12 | 086 058722165215 [0032] 192 | 890 | 054 [2490| 151  Pontiadiodi S
E1XM | 14 | 17 | 049 | 051 | 9.46 | 165 | 215 | 0.013 | 192 | 940 | 057 | 27.10] 1.63 32:7;"’(':‘::::‘;:‘3‘;";:?:‘ dei pontia diodi previsti per 254 - 800V.
KEA 16 19 1045048 | 986 | 165 [ 2.15 [0.007] 1.92 ] 9.45 ] 058 | 27.10] 1.63 La verifica dei singoli diodi componentiiil ponte di raddrizzamento puo essere eseguita sia con un ohmetro
Taratura della tensi Le operazioni di devono essere eseguite esdusivamente da personale , che con una batteria e relativa lampada come qui di sequito descritto. Un diodo é daritenersi regolarmente

f qualificato poiché esiste il pericolo di folgorazione.

La regolazione della tensione di uscita dall'alternatore deve essere effettuata alla velocita di rotazione nominale (3000/3600
qiri/1"per gli alternatoria 2 poli e 1500/1800 giri/1per quelli a4 poli) entro il valore nominale = 5%. Normalmente gli alternatori
sono tarati in fabbrica per erogare la tensione nominale.

Nel caso in cui si voglia correggere la tensione dell‘alternatore, dentro una finestra del = 10% & necessario agire sul potenziometro
V posto sul regolatore.La tensione aumenta ruotando il potenziometro in senso orario.

funzionante quando:

- Con un ohmetro si verifica che la resistenza @ molto bassa in un senso e molto alta nell'altro.
- Con batteria e lampada (prevista per la tensione della batteria) si verifica che I'accensione della lampada avviene solamente in
uno dei due collegamenti possibili come illustrato in figura 7: A = Lampada spenta, B = Lampada accesa.

FIGURA 8: Ponte a diodi trifase rotante;
FIGURA 9: Ponte a diodi trifase fisso.
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9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ALTERNATORE E1X/ E1V

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ALTERNATORE E1X KE

GUASTO CAUSE INTERVENTI A GUASTO CAUSE INTERVENTI A
Lalternatore non 1) Insufficiente tensione residua 1) Eccitare il rotore utilizzando una batteria L'alternatore non 1) Insufficiente tensione residua 1) Ecditare il rotore utilizzando una batteria
si eccita 2) Interruzione di un collegamento | 2) Ripristinare il collegamento si eccita 2) Interruzione di un collegamento | 2) Ripristinare il collegamento
3) Ponte a diodi rotante guasto 3) Sostituire il ponte a diodi rotante 3) Ponte a diodi fisso guasto 3) Sostituire il ponte a diodi fisso
4) Velocita insufficiente 4) Intervenire sul regolatore di giri del motore primo 4) Ponte a diodi rotante guasto 4) Sostituire il ponte a diodi rotante
5) Guasto negli avvolgimenti 5) Controllare le resistenze e sostituire la parte 5) Velocita insufficiente 5) Intervenire sul regolatore di giri del motore primo
6) Regolatore di tensione guasto danneggiata 6) Guasto negli avvolgimenti 6) Controllare le resistenze e sostituire la parte
6) Sostituire il regolatore di tensione 7) Compound quasto danneggiata
Tensioneavuoto | 1) Velocita ridotta 1) Riportare il motore primo a velocita nominale 8) Regolatore ditensione guasto | 7) Sostituireil compound
bassa 2) Guasto negli avvolgimenti 2) Controllare le resistenze e sostituire la parte 8) Sostituire il regolatore di tensione
3) Ponte a diodi rotante guasto danneggiata Tensioneavuoto | 1) Velocita ridotta 1) Riportare il motore primo a velocita nominale
4) Regolatore ditensione guasto | 3) Sostituire il ponte a diodi rotante bassa 2) Guasto negli avvolgimenti 2) Controllare le resistenze e sostituire la parte
5) Taratura errata del regolatore 4) Sostituire il regolatore di tensione 3) Ponte a diodi fisso uasto danneggiata
ditensione 5) Agire sul potenziometro del regolatore di tensione 4) Ponte a diodi rotante guasto 3) Sostituire il ponte a diodi fisso
Tensione corretta | 1) Velocita ridotta a carico 1) Intervenire sul regolatore di giri del motore primo 5) Compound guasto 4) Sostituire il ponte a diodi rotante
avuoto, matroppo | 2) Regolatore ditensione guasto | 2) Sostituire il regolatore di tensione 6) Regolatore di tensione guasto | 5) Sostituireil compound
bassa a carico 3) Avvolgimento del rotore difettoso | 3) Controllare la resistenza dell'avvolgimento del rotore 7) Taratura errata del regolatore 6) Sostituire il regolatore di tensione
4) Carico troppo elevato e se guasto sostituirlo. di tensione 7) Agire sul potenziometro del regolatore di tensione
4) Intervenire sul carico per ridurlo T corretta 1) Velocita ridotta a carico 1) Intervenire sul regolatore di giri del motore primo
Tensione corretta | 1) Presenza di condensatori sul 1) Ridurre il carico capacitivo avuoto, ma troppo 2) Compound guasto 2) Sostituire il compound
avuoto, ma troppo arico 2) Sostituire il regolatore di tensione bassa a carico 3) Regolaf(ore di tensione guallsto 3) Sostituire il regolétore ditensione )
altaa carico 2) Regolatore di tensione quasto 3) Controllare e correggere il collegamento delle fasi 4) Avvolgimento del rotore difettoso | 4) Controllare la resistenza dellavvolgimento del rotore
3) Collegamento delle fasi errato 5) Carico troppo elevato e se guasto sostituirlo.
5) Intervenire sul carico per ridurlo
Tensione instabile | 1) Massa rotante troppo piccola 1) Aumentare il volano del motore primo - - - ——— —
2) Velocita irregolare 2) Controllare e riparare il regolatore di giri del motore Tensione corretta 1) Presenza di condensatori sul 1) Ridurre il carico capacitivo
primo avuoto, ma troppo arico 2) Sostituire il compound
alta a carico 2) Compound guasto 3) Sostituire il regolatore di tensione
Funzionamento 1) Cattivo accoppiamento 1) Controllare e/0 modificare 'accoppiamento 3) Regolatore di tensione guasto | 4) Controllare e correggere il collegamento delle fasi
rumoroso 2) Corto circuito su un avvolgimento | 2) Controllare gli avvolgimenti e/o il carico 4) Collegamento delle fasi errato
o sul carico 3) Sostituire il cuscinetto
3) Cuscinetto difettoso Tensione instabile | 1) Massa rotante troppo piccola 1) Aumentare il volano del motore primo
2) Velocita irregolare 2) Controllare e riparare il regolatore di giri del motore
primo
Funzionamento 1) Cattivo accoppiamento 1) Controllare e modificare I'accoppiamento
rumoroso 2) Corto circuito su un avvolgimento | 2) Controllare gli avvolgimenti ed il carico

o sul carico
3) Cuscinetto difettoso

3) Sostituire il cuscinetto
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1. SAFETY PRECAUTIONS

Beforeusing the generating setitis necessary toread the «Use and Maintenance Manual» for the generating
set and the alternator and to follow the recommendations below:

= Asafe and efficient working can be achieved only if the machines are used correctly, in compliance
with the instructions provided by the relevant operational and maintenance handbooks and safety
regulations.

An electricshock can cause serious personal injuries and even death.

Do not remove the terminal board cover and the alternator’s protection grid before the alternator has
come to a complete stop, and before deactivating the starting system of the generating set.

Only competent and qualified personnel should carry out the maintenance of the generating set.

Do not wear loose garments when working near the generating set.

All persons operating, handling or servicing the genset must always wear protective gloves and safety
footwear. In the event that the alternator, or the whole generating set needs to be lifted from ground,
the operators must also wear a safety helmet.

Safety notices used in this I have the following

I

=
=

IMPORTANT! refers to dangerous or risky operations that may cause damage to the product.
@(AUTION! refers to dangerous or risky operations that may damage the product or cause personal in-
jury.

AWARNING! refersto dangerous or risky operations that may cause serious personal injury or even death.
ADANGER! refers to animmediate risk that may cause serious personal injury or death.

AThe personresponsible for the installation of the generating set must make sure that all the necessary
safety arrangementsare in place in order to make the whole plant compliant with currentlocal safety
regulations (earthen, contact protection, explosion and fire safety measures, emergency stop, etc....)

2. ALTERNATOR DESCRIPTION

The E1X series includes three-phase 2 and 4-pole brushless alternators with exciter. The E1V series includes three-phase 4
-pole brushless alternators with exciter. They can be equipped with automatic voltage regulator (E1X / E1V), or compound
and electronic mixed regulation (E1X KE).

They are manufactured in compliance with EN 60034-1, EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN
55011 specifications, as well as with the directives no. 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Ventilation: Axial with air inlet from non-drive end side.

Protection: Standard IP 21. IP 23 on request. Only E1V alternators with SAE4 mounting arrangement are standard IP23.
Direction of rotation: Both directions are allowed.

Electrical features: Insulation components are made with class H material, for both stator and rotor. Windings are
tropicalized.

Power values: They refer to the following conditions: ambient temperature up to 40°C, altitude up to 1000 m. above
sea-level, continuous duty at cos¢=0.8.

OVERLOADS: A 10% overload for one every six hours is normally accepted.
Mechanical features: Casing and covers are made of aluminium alloy which holds out against vibrations. The shaft is made

of high-tensile steel.

The rotor is particularly sturdy to hold out against the runaway speed of the drive motors.

It is equipped with a damping cage which allows satisfactory operation even with single-phase, distorted loads. Bearings
have lifelong lubrication.

Operation in particular settings:

If the alternator is going to be used at more than 1000 m above sea-level, a 4% derating per each 500 m increase will need to be
operated. If ambient temperature exceeds 40°C a 4% derating per each 5°Cincrease will need to be operated.

INSTALLATION AND START UP

The following start up and control operations should be carried ou only by qualified personnel.

=> The alternator must be installed in a well-ventilated room. Ambient temperature should not exceed standard

recommended values.

Particular attention must be paid to ensure that air inlets and outlets are never obstructed.

While installing the alternator it is important to avoid direct suction of warm air coming from the alternator’s outlet

and/or from the prime motor.

=> Before starting up the alternator it is advisable to check (visually and manually) that all terminals in every terminal
board are properly clamped and that the rotation of the rotor in not blocked in any way. If the alternator has not been
usedforalongtime, beforestartingitupitisrecommendedtotestthe windingsinsulation resistance to earth, keeping
into account that every single part has to be isolated from the others.
In case of electronic or mixed regulation, disconnect the electronic voltage regulator of the alternator before
to test the insulation resistance to earth of the windings with a megger or other high voltage instruments;
high tensions of the test instruments can damage the internal comp of the electronic regulator.

=> Normally, windings having resistance to earth =1 MQ - 500V are considered sufficiently insulated. If windings resist-
ance is lower, insulation will have to be restored by drying the winding (using, for example, an oven at 60°-80°C
temperature, or by making circulate through the wiring, a proper value of current obtained from an auxiliary source).
Itis also necessary to verify that the alternator/welder’s metallic parts, and the mass of the entire set are connected
to the earth circuit and that the latter satisfies any applicable legal requirements.

A,Mistakes or oversights concerning earthing may have fatal effects.

=
=

3. ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Assembling should be carried out by qualified personnel after reading the manual.

B3/B14 CONSTRUCTION FORM (AVAILABLE FOR E1X/ E1X KE SERIES, ONLY)

The B3/B14 construction form requires the use of a flexible coupling between the drive motor and the alternator.

The flexible coupling should not originate any axial or radial forces during operation, and will have to be mounted rigidly on the

alternator shaft end. Please follow the instructions below while assembling:

1) Apply the flexible coupling and the adaptor on the alternator as shown in Figure 1A. When positioning the flexible
coupling, remember that once coupling is over the rotor has to expand itself axially towards the coupling located on the
non-driving end. To make this possible it is necessary that after assembling the shaft end is positioned according to the
cover pattern, as illustrated in Figure 1B.

2)  Place the relevant flexible coupling on the revolving part of the diesel engine, as shown in Figure 1C.

3)  Mount the coupling’s rubber blocks.

4)  Couple the alternator to the drive motor by screwing, with suitable screws, the adaptor to the motor (see Figure 1D).
5)  Fix, using appropriate rubber anti-vibration dampers, the motor-alternator unit to the common bedplate.

Special attention must be paid not to cause any stretching that may affect the natural alignment of the two machines.
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6)  Make sure that the alternator’s non-drive end side bearing has the recommended expansion allowance (min. 2 mm.) and
thatit s preloaded by a preload spring.

B3/B9 CONSTRUCTION FORM (AVAILABLE FOR E1X/ E1X KE SERIES, ONLY)

This type of mounting arrangement allows direct coupling of alternator and drive engine. Please follow the instructions below

when assembling:

1) Secure the cover“C"to the first mover as shown in Figure 2A.

C) Series High Delta connection

D) Parallel Low Delta connection

E) Zig-zag connection+neutral

F) Double Delta single-phase connection

WINDING - RESISTANCE 0 (20 °C)

2)  Secure the alternator to its cover with the 4 bolts provided as shown in Figure 2B. POWER Alternator Exciter Excitation data
3)  Apply the tie rod “13"for the axial securing of the rotor, inserting the washer “50", screwing the self-locking nut“51”and wain. | A
pulling out the tie rod about 2mm, as shown in Figure 2C. TYPE KVA | KVA windin.g Windin;’ - _ £ No load Load cosfi=0.8
4)  Axially lock the rotor by tightening the tie rod with a torque wrench (tightening torque of 21 Nm for M8 tie rods, 48 Nm = £ 2
for M10 and 120 Nm for M14 tie rods) as shown in Figure 2D. 50Hz | 60Hz X, /\, = <] | ﬁ £ ﬁ
Check that the self-locking nut“51” has a threaded portion of the tie rod that enters the rotor thus allowing POLES p
Aa secure locking. Before assembly, check that the coupling conical seats (on the alternator and engine) are 2 -3000 and 3600 rpm
e [T T2 fos Lios Lo [t [0 T m
In the case where there is a threaded reduction sleeve, it must be screwed onto the engine shaft first and then proceed as = - : - 3 > - : - -
hown in sections 1-2-3-4 EIX13M/2 16 195 | 043 | 2.25 | 12.50 | 16.5 | 135 | 4.80 | 0.29 | 17.50 1.10
;2 CONSTRUCTION FOIiM 22 26 033 | 235 | 1470 | 165 | 135 | 5.00 | 030 | 17.70 1.10
4POLES-1 1
This construction form too allows direct coupling of alternator and drive engine. Please follow the instructions below when 0 500and 1800 rpm
assembling: 6.5 8 236 | 425 | 573 | 165 | 240 | 9.15 | 055 | 22.70 137
) - . - E1X135/4 8 10 1.88 | 4.00 | 6.60 [ 165 | 240 | 9.20 | 0.56 | 22.10 1.34
1) Check that the rotor is positioned correctly, as illustrated in Figure 3A. 10 A 126 | 3.60 | 840 | 165 | 240 | 895 | 054 | 25.0 153
2)  Remove rotor’s locking components on the coupling side. 14 17 | 069 | 290 | 946 | 165 | 2.40 | 1040 | 0.63 | 28.00 1.70
3)  Place the alternator next to the drive engine, as illustrated in Figure 3B. E1X13M/4 16 19 0.64 | 3.10 | 11,20 | 16.5 | 2.40 | 10.20 | 0.62 | 26.50 1.61
4)  Centre and secure the stator to the drive engine's flange, using suitable screws M10 (tightening torque 40 Nm), as shown 4 POLES - 1500 and 1800 rpm
in Figure 3C. ) ) ) . o ) . 15 18 075 | 32 | 112 | 165 | 135 | 92 | 053 | 286 1.65
5)  Centreand secure, using appropriate screws M8 (tightening torque 25 Nm), the coupling discs to the drive engine's flywheel EIVI3M/4 | 18 22 | 056 | 29 | 175 | 165 | 135 | 96 | 057 | 29.8 175
working through the air outlet, as indicated in Figure 3D. 20 25 0.53 2.8 156 | 165 | 135 9.8 0.58 | 30.0 1.76

ATurn the rotor as shown in Figures 4A and 4B.

FINAL CHECKS
Atthe end of all the overwrite couplings it is necessary to control the correct axial positioning; it must be verified
that between the end of non-drive end side and the surface of axial clamping exists a space of 3 mm.

4. USAGE

A Power cables connections should be carried out by qualified personnel when the machine is completely
stopped and the power cable is disconnected.

Voltage and output frequency

These alternators are designed to supply only the voltage and frequency specified in the rating plate.

5. ALTERNATORS OF E1X SERIES (WITH AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR)
Figure 5: Wiring diagram

Power cables connection

R) Series High-Wye connection+neutral

B) Parallel Low-Wye connection+neutral

(*) The resistance values of main winding are referred to star-series connection

Voltage calibration® The calibration of voltage should be carried out by qualified personnel only because
A of electrocution hazard.

Output voltage regulation should be carried out at nominal revolving speed (3000/3600 rpm for 2 poles alternators and 1500/1800
rpm for those at 4 poles) within the nominal value +/-5%.

The alternators are calibrated to deliver the nominal voltage. To correct the output voltage of the alternator it is necessary to act
on the potentiometer located on the regulator.Voltage increases with a clockwise rotation of the potentiometer.

Protections

The electronic regulator acts also as protection against overloads on exciting windings of the alternator when functioning at a
frequency lower than the nominal one, in case of overload or loads with low power factor. A first protection checks the frequency
of the output voltage and de-excites the alternator when it is lower than 46 Hz (56 Hz when nominal frequency is 60 Hz).
Asecond protection checks the voltage at the ends of the exciter stator and de-excites the alternator when this voltage is higher
than the intervention level set with the OL potentiometer. The intervention level can be increased with a clockwise rotation of
the potentiometer.
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Frequency variation
An alternator supplied with a frequency of 50 Hz can also operate at 60 Hz connecting terminals 6 and 7 of regulator terminal
board with a bridge.

6. E1XKE SERIES (WITH COMBINED REGULATION COMPOUND-+ELECTRONIC)

Figure 6: Wiring diagram
Power cables connection

A) Start with neutral connection
B) Delta connection

WINDING - RESISTANCE 0 (20 °C)

POWER Alternator Exciter Compound Excitation data
o o)
TYPE KVA"| KVA é % rEEu -§ 5 = S 1) = noload (OS::(I)idO,S
— 2|2 E|&| &
soHz | 6ohz | K, | L, = 22| 8| 2
2 POLI - 3000 and 3600 rpm

8 10 | 1.06 | 0.65 | 856 | 16.5 | 1.35 | 0.063 | 1.92 | 3.20 | 0.19 | 18.20 | 1.10
E‘:()E(/'IZSS 10 | 125 | 0.74 | 0.54 | 9.42 | 16.5 | 135 [0.037 | 1.92 | 3.20 | 0.19 | 18.20 | 1.10
125 | 15 | 054 | 047 | 9.79 | 165 | 1.35 | 0.021 | 1.92 | 3.20 | 0.19 [ 18.20 | 1.10
E1X13M 16 | 19.5 | 032 | 0.42 | 12.00 | 16.5 | 1.35 [0.015| 1.92 | 2.50 | 0.14 | 19.00 | 1.15
KE/2 22 | 26 | 023 ]038 |1370| 16.5 | 1.35 | 0.007 | 1.92 | 2.50 | 0.14 | 19.00 | 1.15

4 POLES - 1500 and 1800 rpm
6.5 | 8 | 236 1.00 | 573 | 165 | 2.15 | 0.056 | 1.92 | 7.90 | 0.48 | 24.80 | 1.50
El:()E(/?S 8 10 | 1.15] 062 | 658 | 16.5 | 2.15 | 0.039 | 1.92 | 8.40 | 0.51 | 24.90 [ 1.51
10 | 12 | 086 | 0.58 | 7.22 | 165 | 2.15 | 0.032 | 1.92 | 8.90 | 0.54 | 24.90 | 1.51
E1X13M 14 17 | 049 | 051 | 946 | 165 | 2.15 | 0.013 | 1.92 | 9.40 | 0.57 [ 27.10 | 1.63
KE/4 16 19 | 045 | 048 | 9.86 | 16.5 | 2.15 | 0.007 | 1.92 | 9.45 | 0.58 | 27.10 | 1.63

Voltage calibration. The calibration of voltage should be carried out by qualified personnel only because
of electrocution hazard

Output voltage regulation should be carried out at nominal revolving speed (3000 rpm for 2 poles alternators and 1500 rpm for
those at 4 poles) within the nominal value +/-5%.

The alternators are calibrated to deliver the nominal voltage.To correct the output voltage of the alternator it is necessary to act
on the potentiometer located on the regulator.Voltage increases with a clockwise rotation of the potentiometer.

Protection
The electronic regulator acts also as protection against overloads on exciting windings of the alternator when functioning at a
frequency lower than the nominal one, in case of overload or loads with low power factor.

Afirst protection checks the frequency of the output voltage and de-excites the alternator when it is lower than 45 Hz (55 Hz
when nominal frequency is 60 Hz). A second protection checks the voltage at the ends of the exciter stator and de-excites the
alternator when this voltage is higher than the intervention level set with the S potentiometer.The intervention level can be
increased with an anti-clockwise rotation of the potentiometer.

Even in case of damage of one of the two regulation devices, the alternator operation is guaranteed because these two regula-
tors work independently.

To operate with compound only: remove F1 fuse and connect F(+) to terminal 1; to operate with electronic voltage regulator
only: remove connections FA1, FA2 and FA3 from rectifiers and connect F(+) to terminal 1.

Frequency variation
An alternator supplied for operating at Volt 400/50 Hz can also operate at 480/60 Hz.

7.SINGLE PHASE DUTY OF THREE-PHASE ALTERNATORS
The output power in single-phase in continuous duty is approximately 65% of three-phase output power in case of line-to-line
voltage and 40% in case of phase voltage (star connection).

8. GENERAL NOTE

Operation in particular settings

If the alternator is going to be used within a soundproof generating set, make sure that only fresh air enters it.

This can be ensured by placing the alternator’s air inlet near the external air intake. Moreover, remember that the quantity of
air required is 10 m3/min.

Bearings

The bearings are self-lubricating and therefore they do not require mainteniances for a period of more than 30.000 hours. When
it is necessary to proceed to the general overhaul of the generating set it is advisable to wash the bearing with a proper, to
remove and to replace the grease reserve. It is Possible to use: AGIP GR MW3 - SHELL ALVANIA 3 - MOBIL OIL MOBILUXGREASE
3or another equivalent grease.

Types of bearings:

Drive end side: 6208-2Z-C3 (ONLY FOR E1X / E1X KE)
Non drive end side: 6305-2Z-C3

Diode bridge

Normally it comes used the diode bridge for 25A - 800V.

Checkout diode bridge. The checkout of single diode valves of rectifier bridge can be executed either with an
C ohmmeter or with a battery and relative lamp as described here below. A diode valve works regularly when:

- the resistance, calculated with an ohmmeter, is very low in one sense and very high in the other.
- with battery and lamp, it is verified that the ignition of the lamp is possible only with one of the two available connections,
as shown in figure 7: A = Lampe OFF, B = Lampe ON.

FIGURE 8: Three-phase rotating diode-bridge;
FIGURE 9: Three-phase fixed diode-bridge.
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9. TROUBLE SHOOTING FORE1X/ E1V SERIES

10. TROUBLE SHOOTING FOR E1X KE SERIES

FAULT CAUSES SOLUTION A
Alternator does not | 1) Insufficient residual voltage 1) Excite the rotor using a battery
excite 2) Connection break 2) Reset the connection
3) Broken rotating diode bridge 3) Replace rotating diode bridge
4) Insufficient speed 4) Adjust speed requlator of the engine
5) Windings breakdown 5) Check winding resistance and replace damaged
6) Broken voltage regulator parts
6) Replace voltage regulator
Low no-load 1) Low speed 1) Adjust rotating speed of the engine
voltage 2) Winding failure 2) Check resistances and replace damaged parts

3) Broken rotating diode bridge

4) Broken voltage regulator

5) Wrong setting of voltage
requlator

3) Replace rotating diode bridge
4) Replace voltage regulator
5) Adjust voltage regulator potentiometer

Correct no-load
voltage but too low
with load

1) Low speed with load

2) Broken voltage regulator
3) Defective winding rotor
4) Load is too high

1) Adjust rotating speed of the engine

2) Replace voltage regulator

3) Check rotor winding resistance and replace the
rotor if broken

4) Reduce the load

Correct no-load

1) Appliances with capacitors on

1) Reduce capacitive load

voltage but too the load 2) Replace voltage regulator

high with load 2) Voltage regulator is broken 3) Check and adjust the connection of phases
3) Wrong connection of phases

Unstable voltage 1) Rotating mass too small 1) Increase the flywheel of the prime mover

2) Uneven speed

2) Check and repair speed regulator of the engine

Noisy Functioning

1) Wrong coupling

2) Short circuit in windings or
on load

3) Faulty bearing

1) Check and correct coupling
2) Check windings and loads
3) Replace faulty bearing

FAULT CAUSES SOLUTION A
Alternator does not | 1) Insufficient residual voltage 1) Excite the rotor using a battery
excite 2) Connection break 2) Reset the connection
3) Broken fixed diode bridge 3) Replace the fixed diode bridge
4) Broken rotating diode bridge 4) Replace rotating diode bridge
5) Insufficient speed 5) Adjust speed regulator of the engine
6) Windings breakdown 6) Check winding resistance and replace damaged
7) Broken compound parts
8) Broken voltage regulator 7) Replace compound
8) Replace voltage regulator
Low no-load 1) Low speed 1) Adjust rotating speed of the engine
voltage 2) Winding failure 2) Check resistances and replace damaged parts

3) Broken fixed diode bridge

4) Broken rotating diode bridge

5) Broken compoundr

6) Broken voltage regulator

7) Wrong setting of voltage
regulator

3) Replace fixed diode bridge

4) Replace rotating diode bridge

5) Replace compound

6) Replace voltage regulator

7) Adjust voltage regulator potentiometer

Correct no-load
voltage but too low
with load

1) Low speed with load

2) Compound is broken

3) Broken voltage regulator
4) Defective winding rotor
5) Load is too high

1) Adjust rotating speed of the engine

2) Replace compound

3) Replace voltage regulator

4) Check rotor winding resistance and replace the
rotor if broken

5) Reduce the load

Correct no-load

1) Appliances with capacitors on

1) Reduce capacitive load

voltage but too the load 2) Replace compound
high with load 2) Compound is broken 3) Replace voltage regulator
3) Voltage regulator is broken 4) (heck and adjust the connection of the phases
4) Wrong connection of the phases
Unstable voltage 1) Rotating mass is too small 1) Increase the flywheel of the prime mover
2) Uneven speed 2) Check and repair speed regulator of the engine
Noisy Functioning | 1) Wrong coupling 1) Check and correct coupling

2) Short circuit in windings or
onload
3) Faulty bearing

2) Check windings and loads
3) Replace faulty bearing
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1. MEDIDAS DE SECURIDAD

Medidas de seguridad: Antes de utilizar el grupo electrégeno es indisp ble leer el I de «Uso y

Manutencién» del grupo electrégeno y del alternador, siguiendo las sigui rec iones

= Unfunci i guroyeficientesepuedeob losilasmaqui ilizadasenmodo correcto,
i Jolasindicaci del lesde«UsoyMantenimiento»ylasnormasrelativasalaseguridad.

=> Un choque eléctrico puede provocar graves daos, inclusive la muerte.

=> Esta prohibido quitar el panel de controly las protecciones del alternador-soldadora mientras el mismo
seencuentreenmovimientooantesdehaberdesactivado el sistemadearranque del grupo electrégeno.

= Elmant delgrupodeb doexcl porpersonalcalificadooespecializado.

=> No trabajar con ropaje suelto en las cercanias del grupo electrégeno.

Las personas encargadas a la movilizacion deberan usar en todo guantes y zap de trabajo.

Cada vez que el generador se deba alzar del suelo, las personas involucradas en dicha operacion deberan

usar cascos de proteccion.

En este manual usaremos simbolos que tienen el siguiente significado:

iIMPORTANTE!: se refiere auna operacionriesgosa o peligrosa que puede provocar dafios al producto;

iPRECAUCION!: se refiere a una operacion riesgosa o peligrosa que puede provocar dafios al producto

y heridas alas personas;

JATENCION!: se refiere a una operacion riesgosa o peligrosa que puede provocar graves heridas o

eventualmente la muerte;

iPELIGRO!: se refiere a un riesgo inmediato que puede provocar graves heridas o la muerte.

aserr

alta distorsion.

Rodamientos lubrificados de por vida.

0 en ambi particulares:

Sielalternadortiene que funcionara una altitud superioralos 1000m s.n.m es necesario reducir la potencia de salida un 4%
por cada 500 m de incremento. Cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C se debe reducir la potencia entregada
por el alternador del 4% por cada 5°C de incremento.

Funci

PUESTA EN MARCHA.
Las siguientes operaciones de control y puesta en marcha deberan ser realizadas solo por personal calificado.
=> Elalternador deberd ser instalado en un local con posibilidad de intercambio de aire atmosférico para evitar que la
temperatura ambiente supere los valores previstos por las normas.
=> Esnecesario prestar atencion de manera que las aberturas previstas para la aspiracion y descarga del aire en el alter-
nador no se encuentren nunca obstruidas.Es importante ademas que la posicion del alternador evite la aspiracion de
su propia descarga de aire caliente o de aquella del motor primario.
=> Antes de la puesta en marcha es necesario controlar ocular y manualmente que todos los bornes de las diferentes
placas se encuentren bien ajustados, y que no exista ninguna oposicién a la rotacién del rotor. Cuando el alternador
haya permanecido por largo tiempo inutilizado, antes de la puesta en marcha es necesario controlar la resistencia
de aislamiento de masa de todos los bobinados, teniendo siempre presente que se debe probar cada bobinado
singularmente aislado de los otros.
Antes de iniciar el control de la resistencia de aislacion con un instrumento de tipo Megger u otro tipo en
altatension, sera necesario desconectar el regulador electronico del alternador, pues las elevadas tensiones

did

g das por el instr podrian daiar los componentes internos al mismo.

Elinstalador final del grupo electrégeno es resp ble de la pred icion de todas las
necesarias para obtener la conformidad del sistema con las normas locales vigentes de seguridad
(puesta a tierra, proteccion contra contactos directos e indirectos, explosion, incendio, parada de
emergencia, etc.)

> BOD

2. DESCRIPCION DEL ALTERNADOR

Los alternadores de la serie E1X son trifésicos a dos y a cuatro polos, sin escobillas y con excitadora. Los alternadores de la
serie ETV son trifasicos a cuatro polos, sin escobillas con excitadora. Pueden estar equipados con regulacién electrénica (E1X
E) o con regulacion mixta compound y electrénica (E1X / E1V). Estas maquinas estdn construidas en conformidad con las
normas EN 60034-1, EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011y a las directivas 2006/42/CE,
2014/35/UE, 2014/30/UE.

Ventilacion: Axial con aspiracion del lado opuesto al acoplamiento.

Protecciones: De norma IP 21, a pedido IP 23. Solamente los alternadores E1V en SAE4 llevan protecciones IP23 de serie.
Sentido de rotacién: Son admisibles los dos sentidos de rotacion.

Caracteristicas eléctricas: Los aislantes son en clase H tanto en el rotor como en el estator. Los bobinados son tropi-
calizados.

Potencias: Estén referidas a las siguientes condiciones: temperatura ambiente inferior a 40°C, altitud inferior a 1000 m
s.n.m. servicio continuativo a cos¢= 0.8

ASobre(argas: Se acepta una sobrecarga del 10% por 1 hora cada 6 horas.

Caracteristicas mecanicas: Carcazay tapas en aleacién de aluminio de altaresistenciaa las vibraciones, quadro superior
de control en chapa. Eje en acero de alta resistencia. Rotor robusto, apto para resistir la velocidad de embalamiento del
motor, posee ademds jaula de amortiguamiento que permite un buen funcionamiento de la maquina atin con cargas de

=> Normalmente se considera suficiente un valor de resistencia con respecto a masa >1MQ a 500V. Si el valor medido
es inferior, serd necesario restablecer el aislamiento secando el bobinado por medio de un horno a una temperatura
de 60°-80°C (0 enventualmente haciendo circular un valor de corriente eléctrica obtenida por una fuente auxiliar). Es
necesario ademds, que todas las partes metalicas del alternador y la masa del grupo completo estén conectadas al
circuito de tierra en conformidad con las normas vigentes.

Airrores u olvidos en la conexion de tierra pueden provocar consecuencias mortales.

3.INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

I montaje debe ser realizado por personal calificado después de la lectura de este manual.

PARA LA FORMA CONSTRUCTIVA B3/B14 (SOLAMENTE PARA E1X/ E1X KE)

Dicha forma constructiva necesita de una junta eldstica entre motor primario y alternador. Esta junta no deberd producir fuerzas

axiales i radiales durante el funcionamiento, debera montarse rigidamente sobre la parte saliente del eje del alternador.

Se aconseja sequir las siguientes operaciones:

1) Aplicar sobre el alternador la semi-junta y la campana de alineamiento como se muestra en la figura 1A.
En el montaje de la semi-junta tener presente que el rotor, una vez terminado el acoplamiento, tiene que tener la posibilidad
de dilatarse axialmente hacia el lado del cojinete opuesto al acoplamiento; para que ésto sea posible es necesario que, a
montaje terminado, la parte saliente del eje se encuentre en una posicién como indicada en la figura 1B.

2)  Aplicaren la parte rotativa del diesel la respectiva semi-junta como se indica en la figura 1C.

3)  Montar las cufias elsticas de la junta.

4)  Acoplar el alternador al motor primario fijando con los tornillos respectivos la campana de acoplamiento. (Ver figura 1D).
5)  Fijar con antivibrantes adecuados el conjunto motor-alternador a la base, con particular precaucion de evitar tensiones

que tiendan a deformar el natural alineamiento de las dos maquinas.
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6)  Observar que el cojinete del lado opuesto al acoplamiento del alternador tenga previsto un espacio de dilatacion (minimo
2mm) y se encuentre cargado con el resorte de precarga.

PARA LA FORMA CONSTRUCTIVA B3/B9 (SOLAMENTE PARA E1X/ E1X KE)

Esta forma constructiva prevee el acoplamiento directo entre motor y alternador. Se aconseja seguir las siguientes

operaciones:

1) Asegure la cubierta“C"al primer motor como se muestra en la Figura 2A.

2)  Fije el alternador a su cubierta con los 4 tornillos provistos como se muestra en la Figura 2B.

3)  Aplique la varilla de union “13" para asegurar axialmente el rotor, insertando la arandela“50, atornillando la tuerca auto-
blocante“51"y sacando la varilla de unién aproximadamente 2 mm, como se muestra en la Figura 2C.

4)  Bloguee el rotor axialmente apretando la barra de acoplamiento con una llave dinamométrica (par de apriete de 21 Nm
para las barras de acoplamiento M8, 48 Nm para M10y 120 Nm para las barras de acoplamiento M14) como se muestra
enlaFigura 2D.

AVeriﬁque que la tuerca autoblocante “51” tenga una porcion roscada de la barra de acoplamiento que ingre-
sa al rotor, lo que permite un bloqueo seguro. Antes del montaje, compruebe que los asientos conicos del
acoplamiento (en el alternador y el motor) sean regulares y estén limpios.

En el caso de que haya un manguito de reduccion roscado, primero debe atornillarse en el eje del motor y luego proceder como

se muestra en las secciones 1-2-3-4.

FORMA CONSTRUCTIVA B2

También estaforma constructiva prevee el acoplamiento directo entre motory alternador. Se aconseja sequir las siguientes

operaciones:

1) Controlar la correcta posicion del rotor con el auxilio de |a tabla indicada en la figura 3A.

2) Quitar eventuales sistemas de blogueo del rotor que se encuentren en el lado del acoplamiento.

3) Acercar el alternador al motor primario como indicado en la figura 3B.

4) Centraryfijar con los tornillos respectivos M10 (par de apriete 40 Nm) el estator del alternador a la campana del motor,
figura3C.

5) Centraryfijar con los tornillos respectivos M8 (par de apriete 25 Nm) los discos de acoplamiento del rotor al volante del
motor, utilizar para dicha operacion las aberturas de ventilacion como se indica en la figura 3D.

Girar el rotor tal como se muestra en las figuras 4A y 4B.

CONTROLES FINALES

Al finalizar todos los acoplamientos descriptos precedentemente, es necesario controlar el correcto posiciona-
miento axial; se debera verificar que: entre el final del cojinete L.0.A (lado opuesto acoplamiento) y el tope axial,
exista una distancia de dilatacion de 3 mm.

4. UTILIZACION

Las operaciones de conexion de los cables de potencia deben ser realizadas por personal calificado, con lamaquina
completamente detenida y desconectada de la carga.

Tension y frecuencia de salida: Estos alternadores estan predispuestos para entregar exclusivamente la tension y la frecuencia
indicada en la tarjeta de datos.

5. DATOS ESPECIFICOS ALTERNADOR SERIE E1X E (CON REGULACION ELECTRONICA)
Figura 5: Esquema eléttrico

Conexion de los cables de potencia

A) Conexion estrella serie+neutro

B) Conexion estrella paralelo+neutro

C) Conexidn triangulo serie

D) Conexion tridngulo paralelo

E) Conexion zig-zag+neutro

F) Conexién monofasica

RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS (20 °C)

POTENCIA Alternador Excitatriz Datos de excitacion rotor
Bob. | Bob. . _
TIPO KVA | KVA princ. | aux. 5 5 5 En vacio (arga cosfi=0,8

P e | 2| & o X o o)
soHz | 6otz | K| SO = S| 2| =2 | 2

2 POLOS - 3000y 3600 rpm
E1X135/2 10 12.5 1.07 | 275 | 942 | 165 135 | 420 | 025 | 17.10 1.03
12.5 15 0.69 | 2.65 | 10.40 | 16.5 135 | 460 | 028 | 18.70 1.13
EIX13M/2 16 195 | 043 | 2.25 | 12.50 | 16.5 | 135 | 4.80 | 0.29 | 17.50 1.10
22 26 033 | 235 [ 1470 | 165 | 135 | 5.00 | 030 | 17.70 1.10

4 POLOS - 1500y 1800 rpm

6.5 8 236 | 425 | 573 | 165 | 240 | 915 | 0.55 | 22.70 137
E1X135/4 8 10 1.88 | 4.00 | 6.60 [ 16.5 | 240 | 9.20 | 0.56 | 22.10 1.34
10 12 126 | 3.60 | 840 | 16.5 | 2.40 | 895 | 0.54 | 2520 1.53
EIX13M/4 14 17 0.69 | 2.90 | 946 | 165 | 240 | 1040 | 0.63 | 28.00 1.70
16 19 064 | 310 | 11,20 | 165 | 2.40 | 10.20 [ 0.62 [ 26.50 1.61

4POLOS - 1500y 1800 rpm
15 18 0.75 3.2 11.2 16.5 1.35 9.2 0.53 | 28.6 1.65
E1V13M/4 18 22 056 [ 29 [ 175 | 165 | 135 | 96 | 0.57 | 298 1.75
20 25 0.53 2.8 15.6 16.5 135 9.8 0.58 | 30.0 1.76

(*) I valori di resistenza dellavvolgimento principale sono riferiti al collegamento stella-serie.
Ajuste de latension. Estas operaciones de ajuste deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado
2 ya que existe un real peligro de electrocucion.

El control de la tension de salida debe ser realizado a la velocidad de rotacion nominal (3000/3600 rpm para los alternadores a
dos polos, 1500/1800 rpm para alternadores a cuatro polos) con una variacién méxima permitida dentro del + 5%.
Normalmente los alternadores estan ajustados en fabrica para entregar la tension nominal en bornes.

Cuando se desee modificar el valor de la tensién de salida dentro de una banda no superior al +10% del valor indicado en
tarjeta de datos, se debe accionar el trimmer (VG) del regulador electronico. El valor de tension se incrementa girando el
trimmer en sentido horario.

Protecciones

El requlador electronico posee protecciones para el generador en casos de sobrecarga, baja velocidad o cargas a bajo factor de
potencia. Una primera proteccién instantanea controla la frecuencia de la tensidn producida, disminuyendo esta (ltima cuando
la velocidad del motor se reduce de aproximadamente el 10% de su valor nominal.

Una sequnda proteccién, retardada en el tiempo, controla el nivel de excitacién del generador, cuando se supera el umbral fijado
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por el trimmer (OL), se produce una desexitacidn, que protege el alternador. Esta proteccion tiende a deshabilitarse girando el
trimmer (OL) en sentido horario.

Variacion de frecuencia

Elg dor preparado para el funcic a 50Hz, puede funcionar también a 60Hz. Para ésto es necesario realizar un
puente entre los bornes 6y 7 del regulador de tension.

6. DATOS ESPECIFICOS ALTERNADOR SERIE E1X KE (CON REGULACION MIXTA COMPOUND + ELECTRONICA)
Figura 6: Esquema eléttrico

Conexion de los cables de potencia

A) Conexidn estrella con neutro

B) Conexion triangulo

RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS ©2 (20 °C)

Protecciones

El requlador electronico posee protecciones para el generador en casos de sobrecarga, baja velocidad o cargas a bajo factor de
potencia. Una primera proteccién instantanea controla la frecuencia de la tension producida, disminuyendo esta tiltima cuando
la velocidad del motor se reduce de aproximadamente el 10% de su valor noninal. Una sequnda proteccion, retardada en el
tiempo, controla el nivel de excitacion del generador, cuando se supera el umbral fijado por el trimmer (OL), se produce una
desexitacion, que protege el alternador. Esta proteccion tiende a deshabilitarse girando el trimmer (OL) en sentido antihorario.
Variacion de frecuencia

El generador preparado para el funcionamiento a 50Hz, puede funcionar también a 60Hz.

7. SERVICIO MONOFASICO EN ALTERNADORES TRIFASICOS

La potencia monofésica que el alternador puede suministrar en servicio continuativo es aproximadamente 0.65 del valor
nominal del funcionamiento trifésico utilizando la tension linea-linea, y 0.4 del valor nominal si se utiliza la tension de fase (en
la conexion a estrella). ATENCION: para un correcto funcionamiento del alternador, no variar la tensién de salida en mas del 5%
del valor nominal indicado en tarjeta.

8. NOTAS GENERALES
Funcionamiento en ambientes particulares:
En el caso el alternador se utilice dentro de un grupo insonorizado, es necesario preveer siempre la aspiracion de aire fresco

Los cojinetes son autolubricantes y porlo tanto no necesitan mantenimiento por un tiempo superior a las 30.000 horas. Cuando se
debera realizar una revisacion general del grupo electrogeno es aconsejable lavar los cojinetes con un solvente apropiado,
quitar y substituir la reserva de grasa. Se pueden usar las siguientes: AGIP GR MW3 - SHELL ALVANIA 3 - MOBIL OIL, MOBILUX
GREASE 3 u otras grasas equivalentes.

Tipo de cojinete
Lado acoplamiento: 6205-2Z-C3 (solamente para E1X / E1X KE)
Lado opuesto acoplamiento: 6305-2Z-C3

Puente rectificador
Los puentes utilizados son del tipo 25A-800V.

POTENCIA Alternador Exitatriz | Compound Datos de excitacion rotor
KVA | KVA | Bob. | Bob. _ En vacio Bajo carga
TIPO 5| & s e | = cosfi=0.8
princ. | aux. gl &l &|&| o 9| g o
S0Hz| 60Hz | k| K, - = <|=| =< a10mymn
2 P0LOS - 3000 y 3600 rpm Coi
8 10 | 1.06 | 0.65 | 8.56 | 16.5 | 1.35 | 0.063 | 1.92 | 3.20 | 0.19 | 1820 | 1.10 5
E‘:()E(/1235 10 | 125 | 074 | 0.54 | 9.42 | 16.5 | 1.35 [0.037 | 1.92 | 3.20 | 0.19 | 18.20 | 1.10
125 15 | 054 | 047 | 9.79 | 16.5 | 1.35 [0.021 | 1.92 | 3.20 | 0.19 (1820 | 1.10
E1X13M 16 | 195 | 032 | 0.42 | 12.00 | 16.5 | 1.35 [ 0.015| 1.92 | 2.50 | 0.14 | 19.00 | 1.15
KE/2 22 26 | 023 | 038 |13.70 [ 16.5 | 1.35 | 0.007 | 1.92 | 2.50 | 0.14 [ 19.00 [ 1.15
4POLOS - 1500 y 1800 rpm
6.5 8 236 | 1.00 | 573 | 16.5 [ 2.15 | 0.056 | 1.92 | 7.90 | 0.48 | 24.80 [ 1.50
E‘:()E(/LBS 8 10 | 115 | 0.62 | 6.58 | 16.5 | 2.15 | 0.039 | 1.92 | 8.40 | 0.51 | 2490 | 1.51
10 12 | 0.86 | 058 | 7.22 | 16.5 | 2.15 [ 0.032 | 1.92 | 890 | 0.54 | 2490 | 1.51
E1X13M 14 17 | 049 | 051 | 9.46 | 16.5 | 2.15 | 0.013 | 1.92 | 9.40 | 0.57 | 27.10 | 1.63
KE/4 16 19 | 045 | 048 [ 986 | 16.5 | 2.15 [ 0.007 | 1.92 | 9.45 | 0.58 | 27.10 | 1.63

Ajuste de la tension. Estas operaciones de ajuste deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado ya
C que existe un real peligro de electrocucion.

El control de la tension de salida debe ser realizado a la velocidad de rotacion nominal (3000/3600 rpm para los alternadores a
dos polos, 1500/1800 rpm para alternadores a cuatro polos) con una variacion méxima permitida dentro del + 5%.
Normalmente los alternadores estan ajustados en fabrica para entregar la tension nominal en bornes.

Cuando se desee modificar el valor de la tension de salida dentro de una banda no superior al £10% del valor indicado en
tarjeta de datos, se debe accionar el trimmer (VG) del regulador electrénico. El valor de tension se incrementa girando el
trimmer en sentido horario.

Control del puente rectificador. El control de los diodos que forman el puente rectificador puede ser efec-
tuado con un 6hmetro o eventualmente con una lampara. Un diodo es considerado sin anomalias cuando:
n un 6hmetro se comprueha que la resistencia es muy baja en un sentido, y muy alta en el sentido inverso.
- Con bateria y ldmpara (prevista con tension adecuada a la bateria), se verifica que el encendido de la lampara se obtiene
solo en un sentido de los dos posibles de conexion, como indicado in figura 7: A = Lamp pagada, B = Lamp
encendida.

FIGURA 8: Puente rectificador trifasico rotante,
FIGURA 9: Puente a diodos trifasico fijo.
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9.SOLUCION DE INCOVENIENTES EN ALTERNADORES E1X/ET1V

10. SOLUCION DE INCOVENIENTES EN ALTERNADORES E1X KE

INCONVENIENTE | CAUSAS ACCIONES A INCONVENIENTE | CAUSAS ACCIONES A
Alternador no se 1) Insuficiente tensién residual 1) Excitar el rotor con una bateria Alternador no se 1) Insuficiente tension residual 1) Excitar el rotor con una bateria
excita 2) Interrupcion de una conexién 2) Restablecer la conexién excita 2) Interrupcion de una conexidn 2) Restablecer la conexidn
3) Rectificador rotante averiado 3) Substituir el rectificador rotante 3) Puente rectificador fijo averiado | 3) Substituir el puente fijo
4) Velocidad insuficiente 4) Modificar el regulador de velocidad 4) Rectificador rotante averiado 4) Substituir el rectificador rotante
5) Falla en algtn bobjpado ) 5) (on?rolar las resistencias y reemplazar la parte 5) Velocidad insuficiente 5) Modificar el regulador de velocidad
6) Regulador de tension averiado ave"a‘,’a . 6) Falla en algtin bobinado 6) Controlar las resistencias y reemplazar la parte
G Sl gyt 7) Compound averiado averiada
Baja tension en 1) Baja velocidad de rotacion 1) Ajustar la velocidad del motor a su valor nominal 8) Regulador de tensién averiado 7) Substituir el compound
vacio 2) Falla en algtin bobinado 2) Controlar las resistencias y reemplazar la parte 8) Substituir el regulador
3) Rectificador rotante averiado averiada Baia tensié _ ) ) - . ,
4) Regulador de tension averiado 3) Substituir el rectificador rotante Ja tension en 1) Baja velocidad de rotacion 1) Ajustar la velocidad del motor a su valor nominal
5) Ajuste equivocado del requlador | 4) Regulador de tensién averiado vacdo 2) Falla en algtin bobinado 2) Controlar las resistencias y reemplazar la parte
de tension 5) Ajustar el trimmer (VG) del requlador 3) Puente rectificador fijo averiado averiada
Tension normalen | 1) Baja velocidad en carga 1) Ajustar la velocidad del motor :; EZ;?:S:; ;:Izt: :;Z averiado :; gﬂgg:x:: :: :);:2;?; e
vacio, pero bajaen | 2) Regulador de tension averiado 2) Regulador de tension averiado 6) Regulador de tensién averiado 5) Substituir el compound
carga 3) Bobinado rotor defectuoso 3) Controlar la resistencia y/o substituir el rotor . . o
4) Carga elevada ARGt @Epa e 7) Ajuste Squwocado del regulador | 6) Sl'lbstltmrell regulador
de tension 7) Ajustar el trimmer (VG) del requlador
Tension normalen | 1) Condensadores en la carga 1) Reducir la carga capacitiva Tensis | - - - -
vacio, peroaltaen | 2) Regulador de tension averiado 2) Substituir el requlador en’smn norm? en 1) Baja velocidad en carga 1) Ajustar el regulador de velocidad del motor
carga 3) Fases mal conectadas 3) Controlar y corregir la conexion incorrecta de las vacio, perobajaen | 2) Compound averiado 2) Controlar y/o substituir el compound
fases crga 3) Regulador de tensién averiado | 3) Substituir el requlador
PR, 1) Masaroativa pequeia 1) Aumentarla masa volante dél motor 4) Bobinado rotor defectuosa 4) (ontrolar la resistencia y/o substituir el rotor

2) Velocidad irregular

2) Controlar y/o ajustar el requlador de giros del motor

5) Carga elevada

5) Reducir la carga al valor nominal

Funcionamiento
ruidoso

1) Acoplamiento mecanico
defectuoso

2) Cortocircuito en algdn bobinado

3) Cojinete defectuoso

1) Controlar y/o modificar el acoplamiento
2) Controlar los bobinados y/o la carga
3) Substituir el cojinete

Tension normal en
vacio, pero alta en
carga

1) Condensadores en la carga

2) Compound averiado

3) Regulador de tension averiado
4) Fases mal conectadas

1) Reducir la carga capacitiva

2) Controlar y/o substituir el compound

3) Substituir el regulador

4) (ontrolary corregir la conexion incorrecta de
las fases

Tension inestable

1) Masa rotativa pequefia
2) Velocidad irregular

1) Aumentar la masa volante del motor
2) Controlar y/o ajustar el requlador de giros del
motor

Fundi

mecdnico

ruidoso

1) Acopl

defectuoso
2) Cortocircuito en algdn bobinado
3) Cojinete defectuoso

1) Controlar y/o modificar el acoplamiento
2) Controlar los bobinados y/o la carga
3) Substituir el cojinete
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1. MESURES DE SECURITE

Avant d'utiliser un groupe électrogéne il faut lire le manuel “d’emploi et d'entretien” du groupe électrogéne et
de l'alternateur et suivre les instructions suivantes:

=> On peutavoir un fonctionnement siir et efficace seulement si les machines sont utilisées correctement,
c'esta dire en suivant les indications des manuels d’emploi et d’entretien relatifs.

Une décharge électrique peut causer des dommages trés graves ou la mort.

Cest interdit d’enlever le capot de fermeture de la boite a bornes et les protections de I'alternateur
quand il estenmouvement ouavant d’avoir désactivé le systéme de démarrage du groupe électrogéne.
L'entretien du groupe doit étre effectué exclusivement par du personnel qualifié et spécialisé.

Ne pas opérer avec des vétements larges prés du groupe électrogéne.

Lepersonnel préposé doittoujoursporterles gants de travail etles chaussures de sécurité. Quandle générateur
ou le groupe complet doit &tre soulevé, les ouvriers doivent utiliser le casque de protection.

ans le présent manuel seront utilisés des symboles ayant le sens suivant:

IMPORTANT!: se référe a une opération risquée ou dangereuse qui peut endommager le produit;
PRUDENCE!: se référe a une opération risquée ou dangereuse qui peut endommager le produit ou blesser
les personnes;

ATTENTION!: se référe a une opération risquée ou dangereuse qui peut causer de blessures trés graves ou
la mort;

DANGER!: se réfere a une opération a risque immédiat qui pourrait causer de graves blessures ou la mort.
Linstallateur du groupe électrogéne est responsable de la prédisposition de toutes les mesures nécessaires
afin que l'installation soit conforme aux normes locales de siireté (mise a terre, protection contre le contact,
protections contre explosion et incendie, arrét d’urgence, etc).

VU

I

B> BB>O>

2. DESCRIPTION DE L'ALTERNATEUR

Les alternateurs de la série E1X sont triphasés a 2 et 4 poles sans balais avec excitatrice. Les alternateurs de la série ETV sont
triphasés a4 poles, sans balais avec excitatrice. Ils peuvent étre équipés avec régulation électronique (E1X/ E1V), ou régulation
mixte compound et électronique (E1X KE). lls sont fabriqués en conformité aux normes EN 60034-1, EN 60204-1, EN61000-
6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011 et aux directives 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Ventilation: Axiale a I'aspiration du c6té opposé a I'accouplement.

Protection: Standard IP 21. Sur demande IP 23. Uniquement les alternateurs E1V avec SAE4 sont équipés de protections
1P23 de série.

Sens de rotation: Les deux sens de rotations sont possibles.

Caractéristiques électriques: Les isolations sont réalisés en Classe H soit pour le stator que pour le rotor. Les bobinages
sont tropicalisés.

Puissances: Se référent aux conditionnes suivantes: température ambiante maximum de 40°C, altitude maximum de 1000 m.
au dessus du niveau de mer, service continu a cos¢= 0.8.

ASurcharges; L'alternateur peut accepter un surcharge du 10% pendant une heure chaque 6 heures.

Caractéristiques mécaniques: La carcasse et les couvercles sont en alliage d’aluminium qui résiste aux vibrations et le coffré
supérieur est en tdle. L'axe est en acier a haute résistance. Le rotor est particulierement robuste pour résister a la vitesse de
fuite du moteur principal et avec une cage d'amortissement qui permet le bon fonctionnement aussi avec charges monophasés
déformantes. Les roulements sont lubrifiés a vie.

Fonctionnement dans un milieu particulier Sil'alternateur doit fonctionner a plus de 1000 métres d‘altitude il est nécessaire

de réduire la puissance débitée de 4% chaque 500 métres en plus. Si la température ambiante est supérieure a 40°C on doit
réduire la puissance de 4% chaque 5°Cen plus.
LA MISE EN SERVICE
Les opérations de contrdle pour la mise en service indiquées ci-aprés doivent étre exécutées seulement par du
personnel qualifié.
=> l'alternateur devra étre monté dans un endroit aéré pour empécher que la température ambiante dépasse les valeurs
prévues dans les normes.
=> |l faut aussi faire attention que les ouvertures pour I'aspiration et I'échappement de I'air ne soient jamais bouchés
et que I'alternateur soit monté de facon a éviter I'aspiration de Iair chaude émis par le méme alternateur et/ou par
le moteur principal.
=> Avantlamiseenserviceil estnécessaire de controlervisuellementetmanuellementsitoutesles bornes des différentes
boites a bornes sont serrées correctement et qu'il n'existe aucun empéchement a la rotation du rotor. Si l'alternateur
ademeuré longtemps inactif, avant de procéder a sa mise en route, contréler la résistance de I'isolation vers la masse
des enroulements en considérant que toutes les parties a contrdler devront étre isolées des autres.
Avec la régulation électronique o mixte, débrancher complétement le régulateur électronique de
I'alternateur avant de procéder au contréle de la résistance de l'isolation vers la masse des enroulements
avecun megger ou avecautres instruments a haute tension; les tensions élevées introduites par 'instrument
p d gerles c intérieurs du régulateur.
=> Normalementlesenroulementsavecunerésistanceverslamassede >1MQa500V c.c.sontconsidéréscommesuffisam-
mentisolés. Silavaleur estinférieureil est nécessaire de remettre'isolation en état et sécher I'enroulement (utilisant
parexemple, un foura 60°-80°C, ou en y faisant circuler un courant électrique obtenu par une source auxiliaire). Il est
aussi nécessaire de vérifier que les partie métalliques de I'alternateur/soudeuse et la masse du groupe entier soient
connectés au circuit de terre et que celui-ci répond aux normes de sécurité prévues par la loi.
Airreurs ou oublis de la mise a terre peuvent entrainer des conséquences méme mortels.

3. INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
Le montage doit étre effectué par du personnel qualifié et aprés lecture du manuel.
POUR LA FORME B3/B14 (UNIQUEMENT POUR E1X/ E1X KE)
Pour la forme de construction B3/B14 il faut utiliser un joint élastique entre le moteur principal et 'alternateur/soudeuse. Le
joint élastique ne devra pas donner lieu a forces axiales ou radiales pendant le fonctionnent et doit étre monté fermement sur
le bout de I'arbre de I'alternateur.
On conseille d'effectuer I'assemblage suivant les instructions ci-apres :
1) Appliquez le demi-joint a Ialternateur et la cloche d'alignement comme montré par la figure 1A.
En positionnant le demi-joint sur I'alternateur n'oubliez pas que le rotor, apres le montage, doit avoir la possibilité de se
dilater sur I'axe en direction du roulement coté opposé a I'accouplement.
Pour rendre possible cette opération il faut que, a montage terminé, le bout d'arbre soit positionné respect aux usinages
du couvercle comme montré par la figure 1B.

2)  Mettez sur la partie tournante du moteur diesel le demi-joint approprié comme montré par la figure 1C.

3)  Montez les bouchons élastiques du joint.

4)  Couplez I'alternateur au moteur principal en fixant la cloche d‘alignement avec les vis appropriées (voir figure 1D).

5)  Fixez avec des antivibratoires appropriés I'ensemble moteur—alternateur au socle en faisant attention de ne pas créer des

tensions qui peuvent déformer 'alignement naturel des 2 machines.
6) Controler s'il y a une distance suffisante pour la dilatation du roulement du cté opposé a I'accouplement (minimum 2
mm).
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POUR LA FORME B3/B9 (UNIQUEMENT POUR E1X/ E1X KE)

Cette forme de construction prévoit I'accouplement direct entre le moteur principal et I'alternateur. Pour le montage on

vous conseille de procéder en suivant la méthode suivant:

1) Fixerle capot“C” au premier moteur, comme l'indique la figure 2A.

2)  Fixer l'alternateur a son capot a I'aide des 4 boulons fournis, comme I'indique la figure 2B.

3)  Appliquer la bielle“13” pour la fixation axiale du rotor, en insérant la rondelle “50", en vissant I'écrou indesserrable “51”
et en faisant sortir la bielle d'environ 2 mm, comme l'indique la figure 2C.

4)  Bloquer axialement le rotor en serrant la bielle a I'aide d’une clé dynamométrique (couple de serrage 21 Nm pour des
bielles M8, 48 Nm pour des bielles M10 et 120 Nm pour des bielles M14), comme lindique la figure 2D.
Vérifier que I'écrou indesserrable “51” présente une partie filetée de la bielle qui pénétre dans le rotor,

Apermettant ainsi un blocage sir. Par ailleurs, avant le montage, vérifier que les emplacements coniques
d'accouplement (sur l'alternateur et le moteur) sont réguliers et propres.

Si un manchon de réduction fileté est prévu, il doit d'abord étre vissé sur I'arbre du moteur et il sera ensuite possible de

procéder aux points 1-2-3-4.

POUR LA FORME B2

La forme B2 prévoit aussi I'accouplement direct entre I'alternateur et le moteur principal. Il est conseillé de procéder a I'assem-

blage dans la fagon suivante:

1) Utiliser la table montrée par la figure 3A pour contrdler le correct positionnement du rotor.

) Enlever éventuels moyens de blocage du rotor positionnés sur le coté de I'accouplement.

) Approcher |'alternateur au moteur principal comme montré par la figure 3B.

) Centreret fixer le statorala flasque du moteur principal avec les vis prévues M10 (couple de serrage 40 Nm) comme montré

par la figure 3C.

5)  Centrer et fixer avec les vis prévues M8 (couple de serrage 25 Nm) les disques d'accouplement du rotor avec le volant du
moteur principal, en intervenant a travers des ouverture pour le déchargement de I'air comme indiqué par la figure 3D.

ATourner le rotor comme indiqué sur les figures 4A et 4B.

s W

CONTROLES FINALS

Alafin des opérations d'accouplement expliquées ci-dessous il est nécessaire de contréler que le positionnement
axiale soit correct; il faut donc vérifier que entre la fin du roulement coté accouplement et la surface de blocage
il y a une distance pour la dilatation de 3 mm.

4, UTILISATION
A Les opérations de connexion des cables de puissance doivent étre effectuées par le personnel préposé avec
la machine complétement fermée et pas connectée électriquement a la charge.
Tension et fréquence de débit. Nos alternateurs sont prévus pour débiter la tension et la fréquence indiquées sur la plaque.

5. DONNEES TECHNIQUES DE LA SERIE E1X (AVEC REGULATION ELECTRONIQUE)
Fig. 5: Schéma électrique

Connexion des cables d’alimentation

A) Conexion étoile série+neutre

B) Conexion étoile paralléle+neutre

) Conexion triangle série

D) Conexion triangle paralléle

E) Conexion zig-zag+neutre
F) Conexion monophasé
RESISTANCE DES BOBINAGES 0 (20 °C)

PUISSANCE Alternateur Excitatrice Données d’ excitation
Bob. | Bob. [ = . Avec charge cosfi
TYPE KVA | KVA princ. | auxi. r_gc- 2 -§ Avide —08
sobz | oot | K|SO | & B T | 2] 2|8 3
2 POLES - 3000 et 3600 tours/min
E1X135/2 10 12.5 1.07 275 9.42 16.5 1.35 420 | 025 [ 17.10 1.03
12.5 15 0.69 [ 265 | 1040 [ 16.5 135 | 460 | 0.28 | 18.70 113
ETX13M/2 16 195 | 043 | 2.25 | 12.50 | 16.5 | 135 | 4.80 | 0.29 | 17.50 1.10
22 26 033 | 235 | 1470 | 165 | 135 | 5.00 | 030 | 17.70 1.10
4 POLES - 1500 et 1800 tours/min
6.5 8 236 | 425 | 573 | 165 | 240 | 9.15 | 055 | 22.70 137
E1X135/4 8 10 1.88 | 4.00 | 6.60 16.5 240 | 920 | 056 | 22.10 1.34
10 12 126 | 3.60 | 840 | 16.5 | 240 | 895 | 0.54 | 2520 1.53
ETX13MW/4 14 17 069 | 2.90 | 946 | 165 | 2.40 | 10.40 | 0.63 | 28.00 1.70
16 19 0.64 | 3.10 [ 11,20 [ 16.5 240 | 10.20 [ 0.62 | 26.50 1.61
4 POLES - 1500 et 1800 tours/min
15 18 0.75 32 11.2 16.5 1.35 9.2 0.53 28.6 1.65
E1V13M/4 18 22 056 [ 29 | 175 | 165 | 135 | 96 | 057 | 29.8 1.75
20 25 0.53 2.8 15.6 16.5 1.35 9.8 0.58 | 30.0 1.76

(*) Les valeurs de résistance du bohinage principale se référent au connexion étoile-série
Réglage de la tension. Les opérations de réglage doivent étre effechuées semplement par du personell
A spédialisé a cause du risque d‘électrocution.

Larégulation de la tension de sortie de 'alternateur doit étre effectuée a la vitesse de rotation nominale (3000/3600 tours/1’
pour les alternateurs a 2 poles et 1500/1800 tours/1” pour ceux a 4 pdles) entre le valeur nominal de +/-5%.Les alternateurs
sont réglés a 'usine pour débiter la tension nominale. Pour corriger le voltage de I'alternateur, qui peut étre modifié avec une
variation de +/- 10% de la valeur nominal, il faut intervenir sur le potentiométre VG situé sur le régulateur. Le voltage augment
en tournant le potentiometre dans le sens des aiguilles d'une montre.

Protections

Le régulateur électronique effectue aussi la fonction de protection contre le surchargé des bobinages de l'alternateur dans le
cas de fonctionnement a

fréquence inférieure a celle nominale, charge trop élevé ou facteur de puissance trop bas. Une premiére protection controle
exclusivement la fréquence de la tension de sortie et désexcite I'alternateur quand cette descend au dessous de 10% de la
valeur nominale. Une deuxiéme protection controle la tension aux extrémités du stator de Iexcitatrice et intervient désexcitant
I'alternateur, quand cette dépasse la seuil d'intervention établie par le potentiométre OL. La seuil d'intervention de la protection
augmente en tournant le potentiomeétre dans le sens aux aiguilles d’'une montre.

Variation de fréquence

L'alternateur fournit pour le fonctionnement a 50Hz peut fonctionner aussi a 60Hz en connectant les bornes 6 et 7 avec un pont
dans la boite a borne du régulateur.
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6. ALTERNATEUR DE LA SERIE E1X KE (AVEC REGULATION MIXED A COMPOUND+ELECTRONIQUE)
Fig. 6: Schéma électrique

C ion des cables d‘ali

A) Conexion a étoile avec neutre

B) Conexion a triangle

RESISTANCE DES BOBINAGES 0 (20 °C)

PUISSANCE Alternateur Excitatrice | Compound Données d'excitation
KVA | KVA | Bob. | Bob. | & | o Avide Avec charge
TYPE = z = © = cosfi=0.8
pinc. {ausil. | S| S| E| B | B o o S <
50Hz | 60 Hz X, A’I 3| = S| 2|2 s
2 POLES - 3000 et 3600 tours/min
8 10 | 1.06 | 0.65 | 8.56 | 16.5 | 1.35 | 0.063 | 1.92 | 3.20 | 0.19 | 1820 | 1.10
E‘:()E(/123S 10 | 125 | 0.74 | 0.54 | 9.42 | 16.5 | 135 [0.037 | 1.92 | 3.20 | 0.19 | 18.20 | 1.10
125 | 15 | 054 | 047 | 9.79 | 16.5 | 1.35 [ 0.021 ( 1.92 | 3.20 | 0.19 [ 18.20 | 1.10
E1X13M 16 | 195 | 032 | 0.42 | 12.00 | 16.5 | 135 [0.015| 1.92 | 2.50 | 0.14 | 19.00 | 1.15
KE/2 22 26 | 023 038 |13.70 | 16.5 | 135 [0.007 [ 1.92 | 2.50 | 0.14 | 19.00 | 1.15
4 POLES - 1500 et 1800 tours/min
65 | 8 | 236|100 573|165 | 2.15 [ 0.056 | 1.92 | 7.90 | 0.48 | 24.80 | 1.50
E:()E(/?s 8 | 10 | 115|062 | 658 | 16.5 | 2.15 [ 0.039 | 1.92 | 840 | 051 [24.90 | 151
10 | 12 | 086 | 058|722 | 165 | 2.15 | 0.032| 1.92 | 890 | 054 | 2490 | 151
E1X13M | 14 | 17 | 049 | 051 | 946 | 16.5 | 2.15 | 0.013 | 1.92 | 9.40 | 0.57 | 27.10| 1.63
KE/4 16 19 | 045 | 048 | 9.86 | 16.5 | 2.15 | 0.007 | 1.92 | 9.45 | 0.58 [ 27.10 [ 1.63

Réglage de la tension. Les opérations de réglage doivent étre effectuées semplement par du personell
spécialisé a cause du risque d'électrocution.
La régulation de la tension de sortie de I'alternateur doit étre effectuée a la vitesse de rotation nominale (3000/3600 tours/1’
pour les alternateurs a 2 poles et 1500/1800 tours/1"pour celles a 4 poles) entre le valeur nominal +/-5%.
Les alternateurs sont réglés a 'usine pour débiter la tension nominale. Pour corriger le voltage de I'alternateur, qui peut étre
modifié avec une variation de ++/- 10% de la valeur nominal, il faut intervenir sur le potentiométre V situé sur le régulateur. Le
voltage augment en tournant le potentiomeétre dans le sens des aiguilles d'une montre.

Protectiones

Le régulateur électronique effectue aussi la fonction de protection contre le surchargé des bobinages de I'alternateur dans le cas
de fonctionnement a fréquence inférieure a celle nominale, charge trop €élevé ou facteur de puissance trop bas. Une premiére
protection contrdle exclusivement la fréquence de la tension de sortie et désexcite |'alternateur quand cette descend au dessous
de 10% de la valeur nominale. Une deuxieme protection contrdle la tension aux extrémités du stator de 'excitatrice et intervient
désexcitant 'alternateur, quand cette dépasse la seuil d'intervention établie par le potentiometre OL. La seuil d'intervention de la

protection augmente en tournant le potentiométre dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Dans le cas de défaut d'un
de deux dispositifs de régulation, le fonctionnement de I'alternateur est assuré car ils sont indépendants.

Pour le fonctionnement seulement avec compound il faut enlever le fusible F1 et connecter F(+) au borne 1; pour le fonction-
nement seulement avec régulateur électronique il faut enlever les connexions FA1, FA2 et FA3 des redresseurs et connecter
F(+) au borne 1.

Variation de fréquence

L'alternateur fournit pour le fonctionnement a 400V/50Hz peut fonctionner aussi a 480V/60Hz.

7. SERVICE MONOPHASE DES ALTERNATEURS TRIPHASES
La puissance en monophasé qui peut étre débitée en service continu est environ 0,65 fois celle du fonctionnement en triphasé
avec tension ligne-a-ligne et 0,4 fois avec tension de phase (avec connexion étoile).

8.NOTES GENERALES

Fonctionnement dans un milieu particulier

Au cas ot I'alternateur doit faire partie d’un groupe insonorisé, faire attention que I'air aspirée par 'alternateur soit toujours |'air
froid d'arrivée ; ca on peut I'obtenir en montant I'alternateur prés de la prise d'air externe. En plus il faut tenir compte que la
quantité d‘air nécessaire pour |'alternateur est de 10 m>/min

Roulements

Les roulements de I'alternateur E1X sont autolubrificants, donc I'entretien n'est pas necessaire pendant une période de plus de
30.000 heures.

Quand il faut exécuter une révision générale du groupe électrogene, on vous conseille de laver les renouveler Ia réserve de graisse,
en utilisant : AGIP GR MW3 - SHELLALVANIA 3 - MOBIL OIL MOBILUX GREASE 3 ou un autre gras équivalent.

Type de roulement
(6té accouplement: 6208-2Z-C3 (uniquement pour E1X/ E1X KE)
(6té opposé a I'accouplement: 6305-2Z-C3

Ponts redresseurs
On utilise des ponts redresseurs prévue pour 25A- 800V

Vérification de ponts redresseurs. La vérification de chaque diode qui compose le pont de
A peut étre effectuée soit avec le ohmmetre que avec une batterie et la lampe relative comme décrit tout de
suite. La diode fonctionne réguliérement quand:

- Avec le ohmmetre on vérifie que la résistance est trés basse dans une sens et tres haute dans l'autre.
- Avec la batterie et lalampe (prévue pour la tension de la batterie) on vérifie que la lampe s'allume seulement avec une de deux
possibles connexions comme indiqué in Fig. 7: A = Lampe éteinte, B = Lampe allumée.

FIG. 8: Pont redresseur triphasé tournant
FIG. 9: Pont redresseur triphasé fixe
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9. RESOLUTION DES PROBLEMES DE LA SERIE E1X/ E1V

10. RESOLUTION DES PROBLEMES DE LA SERIE E1X KE

DEFAUT CAUSE OPERATIONAEFFECTUER  /A\
L'alternateur ne 1) Tension résiduelle insuffisante | 1) Exciter le rotor avec ['utilisation une batterie L'alternateur ne 1) Tension résiduelle insuffisante | 1) Exciter le rotor avec 'utilisation une batterie
sexcite pas 2) Interruption d’une connexion 2) Rétablirla connexion sexcite pas 2) Interruption d'une connexion 2) Rétablir la connexion
3) Défaut du pont redresseur rotatif | 3) Remplacer le pont redresseur 3) Défaut du pont redresseurfixe | 3) Remplacer le pont redresseur fixe
4) Vitesse insuffisante 4) Modifierle calibrage du régulateur de vitesse du 4) Défaut du pont redresseur rotatif | 4) Remplacer le pont redresseur rotatif
5) Défaut dans le bobinage moteur principal 5) Vitesse insuffisante 5) Modifier le calibrage du régulateur de vitesse du
6) Défaut du régulateur de tension | 5) Contrdler la résistance et remplacer la piece 6) Défaut dans le bobinage moteur principal
détériorée ) 7) Défaut du compound 6) Controler la résistance et remplacer la pigce
6) Remplacer le régulateur de tension 8) Défaut du régulateur de tension détériorée
Tension a vide 1) Vitesse réduite 1) Reporter le moteur principal a la vitesse nominale e c?mpound )
basse 2) Défaut dans le bobinage 2) Contrdler la résistance et remplacer |a piece () s e gl i
3) Delfaut du pont redresseur roTatif détériorée ) Tension a vide 1) Vitesse réduite 1) Reporter le moteur principal a la vitesse nominale
4) Défaut du reguI?teur fie tension | 3) Remplacer le [P redresseur rotatif basse 2) Défaut dans le bobinage 2) Contréler la résistance et remplacer la piece
5) Calibrage erroné du régulateur 4) Remplacer le régulateur de tension 3) Défaut du pont redresseur fixe détériorée
de tension 5) Intgrvenirsur le potentiométre du régulateur de 4) Défaut du pont redresseur rotatif | 3) Remplacer le pont redresseur fixe
AT 5) Défaut du compound 4) Remplacer le pont redresseur rotatif
Tension correctea | 1) Vitesse réduite en charge 1) Modifier le calibrage du régulateur de tours 6) Défaut du régul?teur fie tension | 5) Remplacer le c?mpound i
vide mais basseen | 2) Défaut du régulateur de tension | 2) Remplacer le régulateur de tension 7) (allbrage erroné du régulateur | 6) Rempla('er le regulatel{r deltensmnl
charge 3) Défaut des bobinages du rotor 3) Controler la résistance du bobinage du rotor et de tension 7) Inte.rvenlrsur le potentiométre du régulateur de
4) Charge trop élevée remplacer la piéce si est détériorée (I
4) Réduire la charge Tension correctea | 1) Vitesse réduite en charge 1) Modifier le calibrage du régulateur de tours
Tension correctea | 1) Présence des condensateurs 1) Réduire la charge capacitive vide maisbasseen | 2) De:faut du c(?mpound ) 2) Remplacer le ‘f’mp"”"d .
vide mais élevée en charge 2) Remplacer le régulateur de tension charge 3) Delfaut du regu!ateur de tension 3)Remp[acer le rlegulateur de ter?swn
en charge 2) Défaut du régulateur de tension | 3) Controler et modifier les connexions des phases 4) Défaut des bobinages durotor | 4) Contrler la résistance du bobinage du rotor et
3) Connexions des phases erronée 5) Charge trop élevée remplacer la piéce si est détériorée
5) Réduire la charge
Tension instable 1) Masse rotative trop petite 1) Augmenter le volant du moteur principal X N - . »
2) Vitesse irréguliire 2) Controler et réparer le régulateur de tours T.enswn .correct‘e a | 1)Présence des condensateurs 1) Réduire la charge capacitive
vide mais élevée en charge 2) Remplacer le compound
Fonctionnement 1) Mauvais accouplement 1) Controler et modifier Iaccouplement en charge 2) Défaut du compound 3) Remplacer le régulateur de tension
bruyant 2) Court-circuit sur les bobinages | 2) Controler les bobinages et les charges 3) Défaut du régulateur de tension | 4) Controler et modifier les connexions des phases
ou sur la charge 3) Remplacer le roulement 4) Connexions des phases erronée
3) Roulement défectueux
Tension instable 1) Masse rotative trop petite 1) Augmenter le volant du moteur principal

2) Vitesse irréguliere
3) Roulement défectueux

2) Controler et réparer le régulateur de tours
3) Remplacer le roulement
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1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vor dem Gebrauch des Stromaggregats ist es unerlasslich, das Benutzerhandbuch “Gebrauch und Wartung” des

Stromaggregats durchzulesen und folgende Empfehlungen zu beriicksichtigen:

=> Ein sicherer und effizienter Betrieb ist nur dann gewéhrleistet, wenn die Maschinen gemaR den
Bestimmungen der entsprechenden Handbiicher “Gebrauch und Wartung” und der Sicherheitsnormen
korrekt verwendet werden.

=> Ein elektrischer Stromschlag kann zu schweren Schiden oder sogar zum Tod fiihren.

Mechanische Eigenschaften: Das Gehduse und die Deckel sind aus vibrationsbestandiger Aluminiumlegierung und die
obere SchalttafelistausBlech hergestellt. Die Welleistaus hochwiderstandsfahigem Stahl. Der Rotorist besonders kréftig,
umder Schleuderdrehzahl der Verbrennungsmotoren standzuhalten, und erist mit einem Dampfungskafig ausgestattet, der
einen einwandfreien Betrieb auch bei verzerrten Einphasenbelastungen erlaubt. Die Lager sind auf Lebenszeit geschmiert.
Betrieb in besonderen Umgebungen: Wenn der Wechselstromgenerator in einer Hohe von 1000 m.i.M. betrieben
werden soll, ist eine Verringerung der erbrachten Leistung von 4% pro 500 Meter Hohenanstieg notwendig. Wenn die
Umgebungstemperatur iiber 40°Cliegt, ist eine Verringerung der erbrachten Leistung von 4% pro 5°C Anstieg notwendig.
INBETRIEBNAHME

= Es ist verboten, die Verschlusskappe des Klemmengehiuses und die Schutzgitter des G tors  FolgendeOp zurKontrolle und Inbetrieb diirfen nurvon qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt
anzunehmen, solange dieser in Bewegung ist und solange nicht das Startsystem des Stromaggregats werden. o . . o . o
deaktiviert wurde. => DerGeneratoristin einem Raum zu installieren, der die Mdglichkeit eines Luftaustauschs mit der Atmosphére bietet,
= Die Wartung des Aggregats darf ausschlieBlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. um zu verhinden, dass die Umgebungstemperatur die von den Normen vorgeschenen Werte iibersteigt. )
= Sich nicht mit “offener” Kleidung in der Nihe des Stromaggregats aufhalten. => Daraufachten, dass diezum Ansaugenvorgesehenen Offnungenund der Luftabzug zukeinem Zeitpunktverstopftsind
= Die Personen, die fiir die Beférderung zustindig sind, miissen immer Arbeitshandschuhe und und dass die fiir das Aufstellen des Generators verwendete Technik ein direktes Ansaugen der vom selben Generator

Unfallverhiitungsschuhetragen.WennderGeneratoroderdasgesamteAggregatvomBodenangehoben
werden soll, miissen die Arbeiter auch einen Schutzhelm tragen.
In vorliegendem Handbuch werden Symbole mit folgenden Bedeutungen verwendet:
AWI(HTIG!: bezieht sich auf eine riskante oder geféhrliche Operation, die Schaden Am Produkt verursachen
kann;
@VORSI(HT!: bezieht sich auf eine riskante oder gefahrliche Operation, die das Produkt beschadigen oder
Verletzungen an Personen verursachen kann;
ACHTUNG!: bezieht sich auf eine riskante oder gefahrliche Operation, die zu schweren Verletzungen oder
eventuell zum Tod fiihren
GEFAHR!: bezieht sich auf ein unmittelbares Risiko, das zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren
kann.
Der Endinstallateur des Stromaggregats ist verantwortlich alle MaBnahmen zu treffen, um die
Agesamte Anlage mit den geltenden lokalen Sicherheitsnormen konform zu machen (Erdung,
Kontaktschutzvorrichtungen, Explosions- und Brandverhiitungsvorrichtungen, Notstop, usw.).

2.BESCHREIBUNG DES WECHSELSTROMGENERATORS

Die Serie E1X beinhaltet Dreiphasen-wechselstromgeneratoren mit zwei oder vier Polen, ohne Biirsten mit Erregermaschine. Die
Serie ETV beinhaltet Dreiphasen-wechselstromgeneratoren mit vier Polen, ohne Biirsten mit Erregermaschine. Sie kdnnen mit
einer elektronischen Regulierung (E1X/ E1V), oder mit Compound und elektronischer Mischregulierung (E1X KE) augestatten
sein. Sie werden entsprechend nach den Normen EN 60034-1, EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1,
EN 55011 und nach den Richtlinien 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Beliiftung: Axialliifter mit Ansaugen der Luft von der der Koppelung entgegengesetzten Seite.

Schutz: Standard IP 21. Auf Anfrage IP 23. Nur die E1V-Wechselstromgeneratoren in der SAE4-Version verfiigen serienméBig
iiber die Schutzart IP23

Drehrichtung: Es sind beide Drehrichtungen zuldssig.

Elektrische Daten: Die Isolierung besteht sowohl fiir Stator als auch fiir Rotor aus Material der Klasse H. Die Wicklungen
sind tropengeeignet.

Leistung: Unter folgenden Bedingungen: Umgebungstemperatur bis 40°C, Hohe maximal 1000 m @i.M., Dauerbetrieb
bei cosp=10.8.

A Uberlast: Allgemein ist eine Uberlast von 10% iiber 1 Stunde alle 6 Stunden zugelassen.

und/oder Hauptmotor abgegebenen heiBBen Luft verhindert.
=> Vor der Inbetriebnahme ist es notwendig, mittels Sicht- und manueller Kontrolle aller Klemmen der verschiedenen
Klemmenbretter deren einwandfreien Sitzund das behinderungsfreie Rotieren des Motors sicherzustellen. Sollte der
Generator iiber ldngere Zeit nicht in Betrieb sein, ist vor der erneuten Inbetriebnahme der Isolierwiderstand gegen
die Masse der Wicklungen zu kontrollieren, wobei darauf zu achten ist, dass jedes einzelne zu kontrollierende Teil
von den anderen abisoliert sein muss.
Wenn der Wechselstromgenerator mit elektrischer oder Mischregulierung ausgestattet ist, vor der Kontrolle
des Isolierwiderstands gegen die Masse der Wicklungen durch einen Megger oder durch andere Geréte
mit Hochspannung, ist es notwendig, den elektronischen Regler des Wechselstromgenerators villig
abzutrennen, weil die hohen Spannungen des Gerdts die | komp ten des Reglers beschddig
kénnen.
=> Normalerweise werden diejenigen Wicklungen als ausreichend isoliert betrachtet, die einen Widerstandswert gegen die
Masse von =1 MQ 500V besitzen. Sollte der gemessene Wert geringer sein, ist eine Wiederherstellung des Widerstandes
durch Trocknen der Wicklung vorzunehmen, z.B. durch Verwendung eines Ofens bei 60-80°C (oder indem man in diesem
einen geeigneten Stromwert von einer Hilfsstromquelle flieBen l&sst.). Es ist notwendig, zu priifen, dass die metallischen
Teile des Generators und die Masse des gesamten Aggregats an den Erdungskreislauf angeschlossen sind und dass letzterer
den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen entspricht.
AFehler oder Nachlassigkeiten bei der Erdung konnen todliche Folgen haben.

3. MONTAGEANLEITUNG
Die Montage ist von qualifiziertem Fachpersonal nach Lesen des Handbuchs durchzufiihren.
FUR DIE BAUART B3/B14 NUR FUR E1X/ E1X KE
Die Bauform B3/B14 erfordert die Verwendung eines elastischen Verbindungsstiicks zwischen Hauptmotor und
Wechselstromgenerator/SchweiBmaschine. Wéhrend des Betriebs soll das elastische Verbindungsstiick keine axiale oder
radiale Kréfte erzeugen und er soll festan den Vorsprung der Welle des Wechselstromgenerators eingebaut werden.Es ist
ratsam, den Zusammenbau in folgenden Phasen durchzufiihren:
1) DasHalbverbindungsstiick und die Ausrichtglocke am Wechselstromgenerator/SchweiBmaschine wie in Abbildung
1A anbringen.
Beim Positionieren des Halbverbindungsstiicks am Wechselstromgenerator/SchweiBmaschine ist zu beachten, dass
der Rotor, bei komplettem Kuppeln, die Mdglichkeit haben muss, sich axial gegen das Lager der gegeniiberliegenden
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Seite der Kupplung ausdehnen zu kénnen; um das zu ermdglichen, wenn die Montage beendet ist, ist es notwendig,
dass der Vorsprung der Welle hinsichtlich der Verarbeitung der Abdeckung, wie in der Abbildung 1B positioniert wird.

2)  Am rotierenden Teil des Dieselmotors das entsprechende Halbverbindungsstiick wie in Abbildung 1Canbringen.

3)  Die elastischen Diibel des Verbindungsstiicks anbringen.

4)  Den Generator an den Hauptmotor kuppeln, indem man mit den entsprechenden Schrauben die Kupplungsglocke befestigt
(siehe Abbildung 1D).

5)  Mit geeigneten Vibrationsschutzvorrichtungen die Gesamtheit aus Motor und Generator an der Basis befestigen und
darauf achten, dass keine Spannungen entstehen, welche tendenziell die natiirliche Ausrichtung der beiden Maschinen
deformieren.

6) Daraufachten, dass das Lager der geg
2 mm) besitzt und durch die Vorspannfeder vorgespannt ist.

FUR DIE BAUFORM B3/B9 NUR FUR E1X / ETX KE

Diese Bauform sieht eine direkte Kupplung zwischen Hauptmotor und Generator vor. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau

wie folgt vorzugehen:

|
PPIUNG

ite den vorgeset Ausdeh (Minimum

horli Aan Ki
riiegenden

4. ANSCHLUSS

Die Anschl ionen der Kraft sind von Fachpersonal bei tatsachlich stehender und elektrisch
von der Ladung getrennter Maschine durchzufiihren.

Spannung und betriebsfrequenz: Diese Generatoren sind voreingestellt, um ausschlieBlich die auf dem Datenschild angegebene
Spannung und Frequenz zu entwickeln.

Lahal

5. DER WECHSELSTROMGENERATORENBEREICH E1X E (MIT ELEKTRONISCHER REGULIERUNG)5
Abbildung 5: Schaltplan

Anschliisse der Kraftstromkabel

A) Sternshaltung serie+neutral

B) Sternshaltung parallel+neutral

C) Dreieckshaltung serie

D) Parallele dreieckshaltung

E) Zig-zag Schaltung+neutral

1) Befestigen Sie die Abdeckung “C” am Antriebsmotor, wie in der Abbildung 2A gezeigt. F) Einphasenschaltung
2)  Befestigen Sie den Drehstromgenerator mit den 4 vorgesehenen Schrauben an seiner Abdeckung, wie in der Abbildung ~ WIDERSTAND DER WICKLUNGEN © (20 °C)
2B gezeigt. - o ) ) o A ) Leistung | W Erregermaschine Erregungsdaten
3)  Bringen Sie die Zugstange “13"fiir die axiale Befestigung des Rotors an, indem Sie die Unterlegscheibe “50” einsetzen und ot | Hit Belastun
die selbstsichernde Mutter“51” festschrauben und die Zugstange etwa 2mm austreten lassen, wie in der Abbildung 2C P KVA | KVA Wi:kl:l'jng Wickllung = . = Bei Leerlauf osfi= 0%
gezeigt. A - —
4)  Blockieren Sie den Rotor axial, indem Sie die Zugstange mit dem Drehmomentschliissel festziehen (Anzugsdrehmoment 50Hz | 60Hz X, /\, k= | 3 k=] =}
21 Nm fiir Zugstangen M8, 48 Nm fiir Zugstangen M10 und 120 Nm fiir Zugstangen M14), wie in der Abbildung 2D 2 POLE.- 3000 und 3600 U/mi
gezeigt, - un 'min
Stellen Sie sicher, dass die selbstsichernde Mutter “51” einen Gewindeabschnitt der Zugstange hat, derin ~ pyx135/2 |10 | 125 | 107 | 275 | 942 | 165 | 135 | 420 | 025 [ 17.10 | 1.03
den Rotor eintritt, um so eine sichere Blockierung zu ermdglichen. Priifen Sie zudem vor der Montage, ob 12.5 15 069 | 265 | 1040 | 165 | 135 1 460 | 0.28 | 18.70 113
. . N o . N 16 19.5 | 043 | 225 | 1250 [ 165 | 135 | 480 | 029 | 17.50 1.10
die konischen Kupplungssitze (auf Drehstromgenerator und Motor) gleichmaBig und gut gesaubert sind. E1X13M/2 2 % 033 | 235 1470 | 165 | 135 | 500 | 030 | 17.70 110
Falls eine Reduzierhiilse mit Gewinde vorgesehen ist, muss sie zuerst auf die Motorwelle geschraubt werden. AnschlieRend - 4 i’OLE K 5'00 a1 2.300 v/ » : - - -
kann man mit den Punkten 1-2-3-4 fortfahren. o 7 5% || A% || 572 un TG ;T(; o5 T 05 T2270 37
FUR DIE BAUFORM B2 b . b b b ! b b . .
URD ) BAUFO X B - ) . ) E1X135/4 8 10 1.88 | 4.00 | 660 [ 165 | 240 | 9.20 | 0.56 | 22.10 1.34
Auch diese Form sieht eine direkte Kupplung zwischen Motor und Generator vor. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau 10 1 126 1 360 | 840 | 165 | 240 | 895 | 054 | 2520 153
wie folgt vorzugehen: Eame 4 17 1 069 | 290 [ 946 | 165 [ 2.40 | 10.40 [ 0.63 | 28.00 [ 1.70
1) Die korrekte Positionierung des Rotors mit Hilfe der in Abbildung 3A aufgefiihrten Tabelle kontrolliere 16 19 0.64 | 310 [ 11,20 [ 165 | 2.40 | 1020 | 0.62 | 26.50 1.61
2)  Eventuelle Blockiervorrichtungen des Rotors an der Kupplungsseite entfernen. 4 POLE - 1500 und 1800 U/min
3)  Den Generator an den Hauptmotor wie in Abbildung 3B anndhern. 5 8 075 32 T2 1 165 1 135 92 053 | 286 165
4) Den Stator zentrieren und an den Flansch des Hauptmotors mit den entsprechenden Schrauben M10 (Drehmoment40Nm) — pqvaam/a [ 18 1 22 1 056 1 29 | 175 | 165 | 135 | 96 | 057 | 298 | 175
wie in Abb. 3C befestigen. 20 25 0.53 2.8 156 | 165 | 135 9.8 0.58 | 30.0 1.76

5)  Mitdenentsprechenden Schrauben M8 (Drehmoment 25Nm) das Verbindungsstiick des Rotors zentrieren und am Schwungrad
des Hauptmotors befestigen, indem den Zugang iiber die Luftabflussoffnungen benutzt, siehe Abbildung 3D.
Anrehen Sie den Rotor, wie in den Figuren 4A und 4B gezeigt

ABSCHLIESSENDE KONTROLLEN

Am Endealler oben besct ppelungsvorgéngeist die korrekte Positionierung der Achse zu kontrollieren;
d.h. es ist zu iiberpriifen: dass zwischen dem Ende des Lagers L.0.A. und der Wand, an der die Achse befestigt
wird, ein Freiraum vorhanden ist und zwar von 3 mm.

ok K, I

(*) Die Widerstandswerte der Wicklung beziehen sich auf die Serie- Sternschaltung.
Eichung der Spannung. Die Operationen der Eichung sollen ausschlie_lich von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden, da Stromschlaggefahr besteht.
Die Regulierung der Ausgangsspannung des Wechselstromgenerators muss bei Nenndrehzahl
(3000/3600 U/min fiir zweipolige und 1500/1800 U/min fiir vierpolige Wechselstromgeneratoren), innerhalb des Nennwerts
+ 5%, erfolgen.
Normalerweise werden die Wechselstrom generatoren im Werk geeicht, um die Nennspannung anzugeben.
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Um die Spannung des Wechselstromgenerators zu korrigieren, ist es unerlasslich, auf das Potentiometer VG des Reglers zu
wirken. Die Spannung steigert beim Drehen das Potentiometer im Uhrzeigersinn

Schutz

Der elektronische Regler schiitzt die Erregungswicklungen des Wechsels ors gegen die Uberlastungen, wenn
der Frequenzbetrieb niedriger als die Nennfrequenz ist, d.h. zu hohe Belastung oder zu niedriger Leistungsfaktor. Ein Schiitz
priift ausschlie lich die abgegebene Spannungsfrequenz und erregt den Wechselstromgenerator ab, wenn die abgegebene
Spannungsfrequenz unter 46 Hz abnimmt (56 Hz im Betrieh mit 60 Hz). Ein anderer Schiitzt kontrolliert die Spannung auf die
Enden des Stators der Erregermaschine, und erregt den Wechsel g ab, wenn die Sp g die Ansprechschwelle,
die durch das Potentiometer OL angesetzt wird, iibersteigt. Die Ansprechschwelle des Schiitzts steigert bei m Drehen das
Potentiometer im Uhrzeigersinn.

Frequenzanderung

Die Maschine, die fiir einen Betrieb mit 50 Hz voreingestellt ist, kann auch mit 60 Hz beim Verbinden die Klemmen 6 und 7 durch
eine Briicke auf das Klemmenbrett des Reglers, funktionieren.

6. WECHSELSTROMGENERATORENBEREICH E1X KE (MIT COMPOUND + ELEKTRONISCHE MISCHREGULIERUNG)
Abbildung 6: Schaltplan

Anschliisse der Kraftstromkabel

A) Sternshaltung mit Neutralleiter

fiir zweipolige und 1500/1800 U/min filr vierpolige Wechselstromg ), innerhalb des Nennwerts = 5%, erfolgen.
Normalerweise werden die Wechselstrom generatoren im Werk geeicht, um die Nennspannung anzugeben.

Um die Spannung des Wechselstromgenerators zu korrigieren, ist es unerldsslich, auf das Potentiometer VG des Reglers zu
wirken. Die Spannung steigert beim Drehen das Potentiometer im Uhrzeigersinn

Schutz

Der elektronische Regler schiitzt die Erregungswicklungen des Wechselstromgenerators gegen die Uberlastungen, wenn
der Frequenzbetrieb niedriger als die Nennfrequenz ist, d.h. zu hohe Belastung oder zu niedriger Leistungsfaktor. Ein Schiitz
priift ausschlie_lich die abgegebene Spannungsfrequenz und erregtden Wechselstromgenerator ab, wenn die abgege-
bene S gsfrequenz unter 45 Hz abni Ein anderer Schiitzt kontrolliert die Spannung auf die Enden des Stators
der Erregermaschine, und erregt den Wechselstromgenerator ab, wenn die Spannung die Ansprechschwelle, durch das
Potentiometer OL angesetzt, libersteigt. Die Ansprechschwelle des Schiitzts steigert bei m Drehen das Potentiometer gegen
den Uhrzeigersinn. Im Fall eines Schadens in einem der zwei Regulierungseinrichtungen, die unabhangig sind, wird der Betrieb
des Wechselstromgenerators gewahrleistet.

Fiir den Betrieb nur mit Compound ist es notwendig, den Sicherungsdraht F1 wegzunehmen und F(+) mit der Klemme 1 zu
verbinden; fiir den Betrieb nur mit elektronischem Regler st es notwendig, die Anschliisse FA1, FA2 und FA3 von dem Gleichrichter
wegzunehmen und F(+) mit der Klemme 1 zu verbinden.

Frequenzanderung

Die Maschine, die fiir einen Betrieb mit 400V/50 Hz voreingestellt ist, kann auch mit 480/60 Hz funktionieren.

B) Dreieckshaltung
WIDERSTAND DER WICKLUNGEN @ (20 °C) 7. EINPHASENBETRIEB VON DREIPHASENWECHSELSTROMGENERATOREN.
Leistung | Wechsel 9 Erregermaschine| Compound Erregungsd Die Leistung bei Einphasenbetrieb, die bei Dauerbetrieb abgegeben werden kann, betrégt ca. 0,65 Mal diejenige
Haupt Hilf ' Belastung des Dreiphasenbetriebs, wenn verkette Spannung auf die verstarkte Phase (Wei_e) verwendet wird und 0,4 Mal des
TYP KVA | KVA Wicklung | Wicklung | 5 8 5 v | B Bei Leerlauf cosfi=0,8 Dreiphasenbetriebs, wenn die Phasensp (bei Sternschaltung) verwendet wird.
. el & 2| S & ] g 9] ¢
sohz f6okz | K, | K, S| Z| 2| £ 8 GENERELLEANMERKUNGEN
j . Betrieb in besonderen Umgebungen
2 POLE - 3000 und 3600 U/min Sollte man den Wechselstromgenerator in einem schalldichten Aggregat verwenden, ist darauf zu achten, dass die angesaugte
E1X138 8 | 10 | 106 | 065 | 856 | 165 | 135 |0.063] 1.92 [3.20 | 0.19 |1820| 1.10  [yft stets die am Eingang angesaugte Frischluft ist; dies wird erméglicht durch das Positionieren das Aggregat in der Niihe von
KE2 10 | 125 | 074 054 | 942 | 165 | 135 [0.037| 1.92 | 3.20 | 0.19 |18.20| 1.10 Luftoffnungen. Au_erdem ist darauf zu achten, dass die erforderliche Luftmenge ist 10 m3/min.
125 [ 15 | 054 | 047 [9.79 | 165 | 135 [0.021] 1.92 |3.20 | 0.19 |18.20| 1.10 Lager
E1XT3M 16 | 195 | 032 042 112001 165 | 135 10.015] 1.92 | 250 | 0.14 [19.00] 1.15 gie Lagﬁri)indhseilbsts;hm;rend und be:ﬁtig:n de;ha!btkeine Wgrtungqfeglfﬁr e;rlefetriebstzager von ilbgr 3(3.003 lStundenl.t\tNeIznn
eneraliiberholung des Stromaggregats notwendig ist, es wird empfohlen, die Lager mit einem geeigneten Ldsungsmittel zu
Ker2 Z 2 2 053701 5 s (00074 [WT978 b= O (ST THO0 e reinigen und die Fettreserve wegzunehmen und zu ersetzen. Es konnen verwendet werden: AGIP GR MW3 -SHELLALVANIA
4 POLE - 1500 und 1800 U/min 3-MOBIL OIL MOBILUX GREASE 3 oder andere gleichwertige Fette.
— 65 | 8 236 100 | 573 | 165 | 215 0056|192 | 7.90 | 048 |24.80| 150 ~ Typedeslager )
8 | 10 | 115 | 062 | 658 | 165 | 215 |0.039] 1.92 | 840 | 051 |2490] 151  KUPPLUNGSSEITE: 6208-22-C3 nur fiir E1X/ E1X KE
KE/4 GEGENUBERLIEGENDE SEITE DER KUPPLUNG: 6305-2z-3
10 | 12 | 086 | 058 |7.22 | 165 | 215 |0.032] 1.92 | 890 | 0.54 |24.90| 151 poo e ken
E1IX13M | 14 | 17 | 049 | 051 | 946 | 165 | 215 |0.013] 1.92 | 940 | 0.57 [27.10| 163 Normalerweise werden Diodenbriicken vorgesehen fiir 25A - 800V verwendet.
KE/4 16 | 19 | 045 048 | 9.86 | 16.5 | 2.15 |0.007 | 1.92 | 9.45| 0.58 |27.10| 1.63 Uberpriifung der Diodenbriicken. Die Uberpriifung der einzelnen Dioden, aus denen sich die

Eichung der Spannung. Die Operationen der Eichung sollen ausschlie lich von qualifiziertem Fachp

: Gleichrichterbriicke zusammensetzt, kann sowohl mit einem Ohmmeter als auch mit Batterie und

f durchgefiihrt werden, da Stromschlaggefahr besteht
Die Regulierung der Ausgangsspannung des Wechselstromgenerators muss bei Nenndrehzahl ( 3000/3600 U/min

prechender Lampe, wie esin der nachstehenden Besct g erklart wird, durchgefiihrt werden. Eine
Diode ist als funktionstiichtig zu betrachten, wenn:
- Mit einem Ohmmeter festgestellt wird, dass der Widerstand in einer Richtung sehr niedrig und in der anderen sehr hoch ist;
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- Mit Batterie und Lampe (zur Batteriespannung passender) gepriift wird, dass die Lampe nur bei einer der beiden mdglichen

Verbindungen aufleuchtet, wie Abb. 7: A = Ausgeschaltete Lampe, B = Eingeschaltete Lampe.

ABB. 8: Dreh

de dreiphasige Di

fenbriicke

ABB. 9: Feste dreiphasige Diodenbriicke

9. AUFLOSUNG DER PROBLEME DES WECHSELSTROMGENERATORS E1X / E1V

10. AUFLOSUNG DER PROBLEME DES WECHSELSTROMGENERATORS E1X KE

STORUNG

URSACHEN

MASSNAHMEN

A

Wechselstromgenerator
wird nicht erregt

1) Ungeniigende Restspannung
2) Unterbrechung einer Verbindung
3) Defekte feste Diodenbriicke

1) Rotor mit Hilfe einer Batterie erregen
2) Verbindung wiederherstellen
3) Feste Diodenbriicke auswechseln

STORUNG URSACHEN MASSNAHMEN A 4) Defekte drehende Diodenbriicke | 3) Drehende Diodenbriicke auswechseln
5) Unzureichend Geschwindigkeit 5) Drehzahlregler einstellen
Wechselstromg t 1) Ungeniigende Rests| g 1) Rotor mit Hilfe einer Batterie erregen 6) Defekt in den Wicklungen 6) Widersténde priifen und defekte Teile
wird nicht erregt 2) Unterbrechung einer 2) Verbindung wiederherstellen 7) Schadhafter Compound ersetzen
Verbindung 3) Drehendediodenbriicke auswechseln 8) Schadhafter S gsregle 7) Compound auswechseln
3) Defekte drehende Diodenbriicke | 4) Drehzahlregler einstellen 8) Spannungsregler auswechseln
:; gz::‘:f;;h(:::‘flie;;mgﬂgken :; g:::ﬁ::;tg:::iﬁ:;g (iizelzte Telle eretzen Niedrige 1) Reduzigrte Geschwindigkeit 1) H'auptm'otor auf Nenngeschwindigkeit
6) Schadhafter Spannungsregler Leerlaufspannung 2) Defekt in den Vﬁcklungf:n wgderb[mgen i .
3) Defekte feste Diodenbriicke 2) Widerstande priifen und defekte Teile
Niedrige 1) Reduzierte Geschwindigkeit 1) Haup aufN hwindigkei 4) Defekte drehende Diodenbriicke ersetzen
Leerlaufspannung 2) Defekt in den Wicklungen wiederbringen 5) Schadhafter Compound 3) Fest Diodenbriicke auswechseln
3) Defekte drehende Diodenbriicke | 2)Widersténde priifen und defekte Teile ersetzen 6) Schadhafter Spannungsreglers 4) Drehende Diodenbriicke auswechseln
4) Schadhafter Spannungsregle 3) Drehendediodenbriicke auswechseln 7) Falsche Eichung des 5) Compound ersetzen
5) Falsche Eichung des 4) Spannungsregler auswechseln Spannungsreglers 6) Spannungsreglers ersetzen
Spannungsreglers 5) Potentiometer des Spannungsreglers 7) Potentiometer des Spannungsreglers
einstellen einstellen
Korrekte 1) Reduzierte Geschwindigkeitbei | 1) Drehzahlregler des Hauptmotors einstellen Korrekte 1) Reduzierte Geschwindigkeitbei 1) Drehzahlregler des Hauptmotors einstellen
Leerlaufspannung, aber Lastzuschaltung 2) Spannungsregler auswechseln Leerlaufspannung, aber Lastzuschaltung 2) Compound auswechseln
Lastspannung 2) Schadhafter Spannungsregle 3) Widerstand der Rotorwicklung priifen und falls Lastspannung 2) Schadhafter Compound 3) Spannungsregle auswechseln
zu niedrig 3) Spannungsregle Rotorwicklung defekt, den Rotor ersetzen zu niedrig 3) Schadhafter Spannungsregle 4) Widerstand der Rotorwicklung priifen und
4) Last zu hoch 4) Last reduzieren 4) Spannungsregle Rotorwicklung falls defekt- den Rotor ersetzen
Leerlaufspannung 1) Kondensatoren auf Last 1) Kapazitive Last reduzieren 5) Lastzu hoch 5) Lastreduzeren
korrekt, aber 2) Schadhafter Spannungsregle 2) Spannungsregler auswechseln Leerlaufspannung 1) Kondensatoren auf Last 1) Kapazitive Last reduzieren
Lastspannung 3) Falsche Phasenverbindung 3) Phasenverbindungen priifen und korrigieren korrekt, aber 2) Schadhafter Spannungsregle 2) Spannungsregler auswechseln
zu hoch Lastspannung 3) Falsche Phasenverbindung 3) Phasenverbindungen priifen und
zuhoch korrigieren

Unbestandige Spannung

1) Drehende Masse zu klein

1) Schwungrad des Haumptmotors steigern

2) UnregelméBige 2) Drehzahlregler des Hauptmotors priifen und Unbestandige 1) Drehende Masse zu klein 1) Schwungrad des Haumptmotors steigern
Geschwindigkeit einstellen Spannung 2) UnregelméRige Geschwindigkeit | 2) Drehzahlregler des Hauptmotors priifen
d einstell
Gerauschbildung bei 1) Schlechte Koppelung 1) Kupplung priifen und andern und emsteten
Betrieb 2) Kurzschluss in einer Wicklungen | 2) Wicklungen und Lasten priifen Funzionamento 1) Schlechte Koppelung 1) Kupplung priifen und @ndern
oder Last rumoroso

3) Defektes Lager

3) Lager ersetzen

2) Kurzschluss in einer Wicklungen
oder Last
3) Defektes Lager

2) Wicklungen und Lasten priifen
3) Lager ersetzen
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PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS

LISTA DE REPUESTOS
PIECES DETACHEES

ERSATZTEILE
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E1X13 2-4 POLES

Ne RICAMBI SPARE PARTS LISTA DE REPUESTOS PIECES DETACHEES ERSATZTEIL
1 CARCASSA CON STATORE FRAME c/w STATOR CARCASA CON ESTATOR CARCASSE AVEC ENSEMBLE STATOR STATOR, KOMPLETT GEWICKELT
2a ROTORE FINITO B9 B9 ROTATING INDUCTOR INDUCTOR ROTATORIO B9 ROUE POLAIRE B9 ROTOR, KOMPLETT GEWICKELT B9
2b ROTORE FINITO B14 B14 ROTATING INDUCTOR INDUCTOR ROTATORIO B14 ROUE POLAIRE B14 ROTOR, KOMPLETT GEWICKELT B14
2 ROTORE FINITO MD35 MD35 ROTATING INDUCTOR INDUCTOR ROTATORIO MD35 ROUE POLAIRE MD35 ROTOR, KOMPLETT GEWICKELT MD35
3 SCUDO L.OA. N.D.E. BRACKET TAPATRASERA FLASQUE ARRIERE HINTERER LAGERSCHILD B-SEITE
4a SCUDOL.A. B9 B9 FRONT SHIELD TAPA DELANTERA B9 FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT B9 ADAPTER A-SEITE B9
4b SCUDO L.A.B14 B14 FRONT SHIELD TAPA DELANTERA B14 FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT B14 ADAPTER A-SEITE B14
4c SCUDO L.A. MD35 MD35 D.E. FLANGE BRIDA LADO ACOPLAMIENTO MD35 FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT MD35 ADAPTER A-SEITE MD35
6 SCATOLA MORSETTIERA (SENZA COPERCHIO)  TERMINAL BOX (w/out COVER) CAJA DE BORNES (SINTAPA) BOITE A BORNES (SANS COUVERCLE) KLEMMENKASTEN (OHNE DECKEL)
7 COPERCHIO SCATOLA MORSETTIERA TERMINAL BOX COVER TAPA CAJA DE BORNES COUVERCLE BOITE A BORNES KLEMMENKASTEN DECKEL
8 PROTEZIONE L.O.A. REAR COVER PROTECCION TRASERA COUVERCLE DE PROTECTION ARRIERE DECKEL, B-SEITE
9 TAPPO PER PROTEZIONE L.O.A. REAR COVER PLUG TAPON PARA PROTECCION TRASERA BOUCHON DE PROTECTION ARRIERE STOPSEL FUR DECKEL, B-SEITE
10 VENTOLA FAN VENTILADOR VENTILATEUR LUFTERRAD
n CUSCINETTO L.O.A. REAR BEARING COJINETE TRASERO ROULEMENT ARRIERE LAGER, B-SEITE
12 CUSCINETTO L.A. FRONT BEARING COJINETE DELANTERO ROULEMENT AVANT LAGER, A-SEITE
13 TIRANTE CENTRALE + DADQ + RONDELLA CENTRALTIE ROD + NUT + WASHER VARILLA CENTRAL -+ ARENDELA + TUERCA TIGE DE FIXATION CENTRALE-+RONDELLE+ECROU  ZENTRIERSSTIFT+ RINGSCHEIBE-+ SCHRAUBENM.
13a BUSSOLATIRANTE CENTRALE PER C.38 TIEROD BUSH FOR (.38 CILINDRO ROSCADO PARA VARILLA CENTRAL PARA (.38 DOUILLE POUR TIGE CENTRALE POUR (.38 GLEITLAGERBUCHSEN FUR ZENTRIERSSTIFT K.38
18d MORSETTIERA 8 PERNI 8-PIN TERMINAL BOARD BORNERA DE 8 PINES PLANCHETTE A 8 BORNES 8-POLIGEN KLEMMENLEISTE
29 PROTEZIONE IP21/1P23 (PEZZ0 SINGOLO) 1P21/IP23 ENCLOSURE PROTECTION (SINGLE PIECE) PROTECCION IP21/1P23 (PIEZA INDIVIDUAL) PROTECTION IP21/1P23 (UNE SEULE PIECE)  SCHUTZ IP21 (EINZIGEN STUCK)
36 PORTAFUSIBILE FUSE HOLDER PORTAFUSIBLE SUPPORT DE FUSIBLE SICHERUNGSHALTER
38 DISCO DI ACCOPPIAMENTO SAE SAE COUPLING DISC DISCO DE ACOPLAMIENTO SAE DISQUE D'ACCOUPLEMENT SAE KUPPLUNGSSCHEIBEN SAE
39 PROTEZIONE SCUDO MD35 (PEZZ0 SINGOLO) MD35 FLANGE PROTECTION (SINGLE PIECE) PROTECCION PARA BRIDA MD35 (PIEZA INDIVIDUAL)  PROTECTION FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT D35 SCHUTZ FUR MD35 ADAPTER A-SEITE
(UNE SEULE PIECE) (EINZIGEN STUCK)
52a PIASTRA BASE PLATE PLACA DE BASE PLAQUE PLATTE
53 STATORE ECCITATRICE AVVOLTO WOUND EXCITER FIELD INDUCTOR DE LA EXCITADORA INDUCTEUR D'EXCITATRICE ERREGERSTANDER
54 ROTORE ECCITATRICE FINITO COMPLETO DI DIODI WOUND EXCITER ARMATURE ¢/w BRIDGE RECTIFIERS ~ ROTOR DE LA EXCITADORA COMPLETO CON PUENTEDE  INDUIT D'EXCITATRICE COMPLETE DE PONT A DIODES ERREGERLAUFER MIT DIODEN
ROTANTI DIODOS
55 SETTORE PORTADIODI ROTANTI - POSITIVO SEMICIRCULAR ANNULAR PLATE WITH DIODES PLACA ANULARYY SEMICIRCULAR CON DIODOS PLAQUE ANNULAIRE SEMI-CIRCULAIRE AVEC  (+) DIODEN
(RSSO O BIANCO) POSITIVE (RED OR WHITE) POSITIVOS (R0JOS 0 BLANCOS) DIODES - POSITIVES (ROUGES OU BLANCHES)
56 SETTORE PORTADIODI ROTANTI SEMICIRCULAR ANNULAR PLATE WITH DIODES PLACA ANULARY SEMICIRCULAR CON DIODOS PLAQUE ANNULAIRE SEMI-CIRCULAIRE (-) DIODEN
NEGATIVO (NERO) NEGATIVE (BLACK) NEGATIVOS (NEGROS) AVECDIODES - NEGATIVES (NOIRES)
57d REGOLATORE ANALOGICO DITENSIONE HVR11 ~ ANALOGUE VOLTAGE REGULATORTYPE HVR11 REGULADOR DE VOLTAJE ANALOGICO HVR11 REGULATEUR ANALOGIQUE DETENSION HVR11 HVR11 SPANNUNGSREGLER
13 ANELLO DISTANZIALE (SINGOLO PEZZ0) SPACER DISC (SINGLE PIECE) ANILLO DISTANCIADOR (UNA SOLA PIEZA) DISQUE D'EPAISSEUR (UNE SEULE PIECE) ABSTANDSRING (EINZIGEN STUCK)
114 DISTANZIALE SPACER DISTANCIADOR CALE D'EPAISSEUR ABSTANDHALTER

* Specificare codice dell'alternatore e data di produzione presenti sulla targhetta
* Specify Alternator’s Part No. and Manufacturing Date from Rating Plate

* Precisar referencia del alternador y fecha de produccion en la placa de datos

* Indiquer réf. alternateur et date de fabrication dans la plaquette signalétique
*Teilen Sie den Code und das Produktionsdatum der Lichtmaschine mit
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Ne RICAMBI SPARE PARTS LISTA DE REPUESTOS PIECES DETACHEES ERSATZTEIL

1 CARC. CON STATORE FRAME c/w STATOR CARC. CON ESTATOR CARC. AVECSTATOR GEHAUSE MIT STATOR

2a INDUTT. ROTANTE B9 B9 ROTATING INDUCT. INDUCT. ROTANTE B9 ROUE POLAIRE B9 DREHANKER B9

2b INDUTT. ROTANTE B14 B14 ROTATING INDUCT. INDUCT. ROTANTE B14 ROUE POLAIRE B14 DREHANKER B14

2 INDUTT. ROTANTE MD35 MD35 ROTATING INDUCT. INDUCT. ROTANTE MD35 ROUE POLAIRE MD35 DREHANKER MD35

3 SCUDO POSTERIORE FRONT SHIELD TAPATRASERA FLASQUE ARRIERE HINTERER LAGERSCHILD

4a SCUDO ANTERIORE B9 FRONT SHIELD B9 TAPA DELANTERA B9 FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT B9 VORDERER LAGERSCHILD B9

4b SCUDO ANTERIORE B3/B14 FRONT SHIELD B3/B14 TAPA DELANTERA B3/B14 FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT B3/B14 VORDERER LAGERSCHILD B3/B14
4c SCUDO ANTERIORE MD35 MD35 FRONT SHIELD TAPA DELANTERA MD35 FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT MD35 VORDERER LAGERSCHILD MD35STD
6 SCATOLA BASETTA TERMINAL BOX CAJA DE BORNES BOITE A BORNES KLEMMENKASTEN

7 COPRISCATOLA BASETTA TERMINAL BOX COVER TAPA CAJA DE BORNES COUVERCLE BOITE A BORNES KLEMMENKASTEN DECKEL

8 PROTEZIONE POSTERIORE N.D.E. COVER PROTECCION TRASERA COUVERCLE DE PROTECTION ARRIERE HINTERE DURCHBOHRTE SCHUTZ
9 TAPPQ POSTERIORE N.D.E. COVER PLUG TAPON PROTECCION TRASERA BOUCHON DE PROTECTION ARRIERE HINTERER VERSCHLUSS

10 VENTOLA FAN VENTILADOR VENTILATEUR LUFTER

1 CUSCINETTO POSTERIORE N.D.E. BEARING COJINETE TRASERO ROULEMENT ARRIERE LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
12 CUSCINETTO ANTERIORE FRONT BEARING COJINETE DELANTERO ROULEMENT AVANT LAGER KUPPLUNGSSEITE (VORNE)
13 TIRANTE CENTRALE TIEROD VARILLA TIGE MITTELSTANGE

132 BUSSOLATIRANTE CENTRALE TIE ROD BUSH CILINDRO ROSCADO DE LA VARILLA DOUILLETIGE CENTRAL BUCHSE MITTELSTANGE

18b  MORSETTIERA 6 PIOLI 6 STUD TERMINAL BOARD BORNERA DE 6 PINES PLANCHETTE A 6 BORNES KLEMMENBRETT

19 PONTE A DIODI MONOFASE SINGLE-PHASE BRIDGE PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO PONT REDRESSEUR MONOPHASE EINPHASEN - DIODENBRUCKE

23 COMPOUND COMPOUND COMPOUND COMPOUND COMPOUND

25 SUPPORTO MORSETTIERA TERMINAL BOARD BACKPLATE SOPORTE BORNERA SUPPORT PLANCHETTE A BORNES LAGER FUR KLEMMENBRETT

29 PROTEZIONE ANTERIORE 1P21 1P 21 ENCLOSURE PROTECTION PROTECCION DELANTERA 1P21 PROTECTION IP21 1P 21 SCHUTZ

36 PORTA FUSIBILE FUSE HOLDER PORTA FUSIBLE PORTE FUSIBLE SICHERUNG HALTER

38 DISCHI SAE SAEDISCS DISCOS SAE DISQUE SAE SCHEIBENKUPPLUNG SAE

39 PROTEZIONE SCUDO MD35 MD35 FRONT SHIELD PROTECTION PROTECCION TAPA MD35 PROTECTION FLASQUE MD35 MD35 SHUTZ FUR ZUBEHOR

52b  PIASTRA COMPOUND COMPOUND BACKPLATE PLACA COMPOUND PLAQUE SUPPORT COMPOUND COMPOUND PLATE

53 STATORE ECCITATRICE EXCITER FIELD INDUCTOR DE LA EXCITADORA INDUCTEUR DE L'EXCITATRICE ERREGERSTATOR

54 ROTORE ECCITATRICE EXCITER ARMATURE ROTOR DE LA EXCITADORA INDUIT D'EXCITATRICE ERREGERANKER

55 PORTADIODI POSITIVO (+) ROTATING BRIDGE PUENTE DIODOS (+) PONTTOURNANT (+) (+) DIODEN

56 PORTADIODI NEGATIVO (-) ROTATING BRIDGE PUENTE DIODOS (-) PONTTOURNANT (-) (-) DIODEN

57b  REGOLATORE HVR10KE HVR10KE REGULATOR REGULADOR HVR10KE REGULATEUR HVR10KE HVR10KE REGLER

59 FILTRO ADR EMIFILTER FILTRO EMI FILTRE EMI EMIFILTER

113 ANELLO DISTANZIALE SPACER RING ANILLO DISTANCIADOR DISQUE D'EPAISSEUR DISTANZRING

114 DISTANZIALE SPACER DISTANCIADOR ENTRETOISE DISTANZSHEIBE
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Ne RICAMBI SPARE PARTS LISTA DE REPUESTOS PIECES DETACHEES ERSATZTEIL
1 CARCASSA CON STATORE FRAME ¢/w STATOR CARCASA CON ESTATOR CARCASSE AVEC ENSEMBLE STATOR STATOR, KOMPLETT GEWICKELT
2 ROTORE FINITO MD35 MD35 ROTATING INDUCTOR INDUCTOR ROTATORIO MD35 ROUE POLAIRE MD35 ROTOR, KOMPLETT GEWICKELT MD35

3 SCUDO L.0.A. - NUQVO MODELLO

N.D.E. BRACKET - NEW TYPE

TAPATRASERA - NUEVO MODELO

FLASQUE ARRIERE - NOUVEAU TYPE

HINTERER LAGERSCHILD B-SEITE - NEUER TYP

4a SCUDO L.A. SAE4

D.E. FLANGE SAE4

BRIDA LADO ACOPLAMIENTO SAE4

FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT SAE4

ADAPTER A-SEITE SAE4

4b SCUDO L.A. SAES

D.E. FLANGE SAES

BRIDA LADO ACOPLAMIENTO SAES

FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT SAES

ADAPTER A-SEITE SAES

6 SCATOLA MORSETTIERA IN ABS ABS TERMINAL BOX CAJA DE BORNES EN ABS BOITE A BORNES EN ABS ABS KLEMMENKASTEN

8 PROTEZIONE L.0.A. REAR COVER PROTECCION TRASERA COUVERCLE DE PROTECTION ARRIERE DECKEL, B-SEITE

9 TAPPO PER PROTEZIONE L.0.A. REAR COVER PLUG TAPON PARA PROTECCION TRASERA BOUCHON DE PROTECTION ARRIERE STOPSEL FUR DECKEL, B-SEITE

10 VENTOLA FAN VENTILADOR VENTILATEUR LUFTERRAD

n CUSCINETTO L.O.A. REAR BEARING COJINETE TRASERO ROULEMENT ARRIERE LAGER, B-SEITE

18d  MORSETTIERA 8 PERNI 8-PIN TERMINAL BOARD BORNERA DE 8 PINES PLANCHETTE A 8 BORNES 8-POLIGEN KLEMMENLEISTE

36 PORTAFUSIBILE FUSE HOLDER PORTAFUSIBLE SUPPORT DE FUSIBLE SICHERUNGSHALTER

38 DISCO DI ACCOPPIAMENTO SAE SAE COUPLING DISC DISCO DE ACOPLAMIENTO SAE DISQUE D'ACCOUPLEMENT SAE KUPPLUNGSSCHEIBE SAE

52a PIASTRA BASE PLATE PLACA DE BASE PLAQUE PLATTE

53 STATORE ECCITATRICE AVVOLTO WOUND EXCITER FIELD INDUCTOR DE LA EXCITADORA INDUCTEUR D'EXCITATRICE ERREGERSTANDER

54 ROTORE ECCITATRICE FINITO (4 POLI) WOUND EXCITER ARMATURE (4 POLES) ROTOR DE LA EXCITADORA (4 POLOS) INDUIT D'EXCITATRICE (4 POLES) COMPLETE ERREGERLAUFER MIT DIODEN (4 POLEN)
COMPLETO DI DIODI ROTANTI ¢/w BRIDGE RECTIFIERS COMPLETO CON PUENTE DE DIODOS DE PONT A DIODES

55 SETTORE PORTADIODI ROTANTI SEMICIRCULAR ANNULAR PLATE WITH DIODES ~ PLACA ANULAR'Y SEMICIRCULAR CON DIODOS ~ PLAQUE ANNULAIRE SEMI-CIRCULAIRE AVEC HALBKREISFORMIGE PLUSPLATTE
- POSITIVO (ROSSO 0 BIANCO) - POSITIVE (RED OR WHITE) - POSITIVOS (ROJOS 0 BLANCOS) DIODES - POSITIVES (ROUGES OU BLANCHES) MIT DIODEN (ROT ODER WEIB)

56 SETTORE PORTADIODI ROTANTI SEMICIRCULAR ANNULAR PLATE WITH DIODES ~ PLACA ANULARYY SEMICIRCULAR CON DIODOS ~ PLAQUE ANNULAIRE SEMI-CIRCULAIRE AVEC HALBKREISFORMIGE MINUSPLATTE MIT
- NEGATIVO (NERO) - NEGATIVE (BLACK) - NEGATIVOS (NEGROS) DIODES - NEGATIVES (NOIRES) DIODEN (SCHWARZ)

57d  REGOLATORE ANALOGICO DITENSIONE HVR11  ANALOGUE VOLTAGE REGULATORTYPE HVR11  REGULADOR DE VOLTAJE ANALOGICO HVR11  REGULATEUR ANALOGIQUE DE TENSION HVR11 HVR11 SPANNUNGSREGLER

6% PROTEZIONE SCUDO SAE4 (PEZZ0 SINGOLO) SAE4 FLANGE PROTECTION (SINGLE PIECE) PROTECCION PARA BRIDA SAE4 PROTECTION FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT SCHUTZ FUR SAE4

(PIEZA INDIVIDUAL)

SAE4 (UNE SEULE PIECE)

ADAPTER A-SEITE (EINZIGEN STUCK)

69b  RETE DI PROTEZIONE SCUDO SAES SAES FLANGE PROTECTION PROTECCION PARA BRIDA SAES PROTECTION FLASQUE COTE ACCOUPLEMENT SAE5  SCHUTZ FUR SAES ADAPTER A-SEITE
113 ANELLO DISTANZIALE (SINGOLO PEZZ0) SPACER DISC (SINGLE PIECE) ANILLO DISTANCIADOR (UNA SOLA PIEZA) DISQUE D'EPAISSEUR (UNE SEULE PIECE) ABSTANDSRING (EINZIGEN STUCK)
114 DISTANZIALE SPACER DISTANCIADOR CALE D'EPAISSEUR ABSTANDHALTER
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IT - DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA

E DI INCORPORAZIONE

Il costruttore LINZ ELECTRIC Spa - Via-
le del Lavoro, 30 - 37040 Arcole (Vr)
Italia, dichiara che i componenti de-
scritti in questo manuale, sono costruiti
in osservanza alle norme: EN 60034-
1, EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN
61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011.
Sono quindi conformi alle Direttive:
- 2006/42/CE (Direttiva Macchine);
- 2014/35/UE (Bassa Tensione);
- 2014/30/UE (Compatibilita Elettro-

magnetica).
Queste conformita consentono I'uso
di queste gamme di componenti in
macchine che applicano la Direttiva
Macchine 2006/42/CE, con riserva che
la loro integrazione o la loro incorpora-
zione e/o assemblaggio siano effettuati
conformemente, tra l'altro, alle regole
della norma EN 60204 «Apparecchiatura
Elettrica delle Macchine» e alle nostre
istruzioni d'installazione.
| componenti sopra definiti non potran-
no essere messi in servizio prima che
la macchina in cui sono incorporati sia
stata dichiarata conforme alle direttive
applicabili.
Nota: Quando i componenti sono
alimentati con convertitori elettronici
adattati /o asserviti a dispositivi elet-
tronici di controllo e di comando, devono
essere installati da un professionista che
si assuma la responsabilita del rispetto
delle regole sulla compatibilita elettro-
magnetica vigenti nel Paese in cui viene
installata la macchina.

EN - DECLARATION OF
CONFORMITY

AND INCORPORATION

The manufacturer LINZ ELECTRIC
Spa - Viale del Lavoro, 30 - 37040
Arcole (VR) Italy, declares that the
components described in this manual
are manufactured in compliance with
standards: EN 60034-1, EN 60204-1,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN
55014-1, EN 55011.
They are therefore in conformity with
the Directives:
- 2006/42/EC (Machinery Directive);
- 2014/35/UE (Low Voltage);
- 2014/30/UE (Electromagnetic Com-

patibility).
Such conformity, the use of these ranges
of components in machines that apply
the Directive 2006/42/EC, provided that
their integration or their incorporation
and/or assembly conforms to, among
other things, the rules of EN 60204
«Electrical equipment of Machines» and
our installation instructions.
The components defined above cannot
be put into service until the machinery
into which they are incorporated has
been declared in conformity with the
applicable directives.
Note: When the components are fed
with specially adapted electronic con-
verters and/or subservient to electronic
monitoring and control systems must be
installed by a professional who assumes
responsibility for compliance with the
rules on electromagnetic compatibility
regulations of the country in which it is
installed machine.

ES - DECLARACION DE
CONFORMIDAD

EINCORPORACION

El fabricante LINZ ELECTRIC Spa - Via-
le del Lavoro, 30 - 37040 Arcole (VR)
Italia, declara que los componentes
descritos en este manual son fabricados
de conformidad con las normas: EN
60034-1, EN 60204-1, EN 61000-6-
2, EN 61000-6-4, EN 55014-1, EN
55011.
Son, por tanto, de conformidad con las
Directivas:
- 2006/42/CE (Directiva maquinas);
- 2014/35/UE (Baja Tension);
- 2014/30/UE (Compatibilidad Electro-

magnética).
Tal conformidad, el uso de estas gamas
de componentes en mdquinas que apli-
can la Directiva 2006/42/CE, a condicion
de que su integracion o su incorporacion
y/o montaje se ajusta a, entre otras
cosas, las normas de EN 60204 «Equipo
Eléctrico de las Maquinas» y las instruc-
ciones de instalacién.
Los componentes definidos anterior-
mente no pueden ser puestos en servicio
hasta que la maquinaria en la que estan
incorporados haya sido declarada en
conformidad con las directivas aplica-
bles.
Nota: Cuando los componentes son
alimentados con convertidores elec-
tronicos adaptados y/o amoldarse a
los sistemas de supervision y control
electronico debe ser instalado por un
profesional que asume la responsabili-
dad por el cumplimiento de las normas
relativas a la normativa de compatibili-
dad electromagnética del pais en el que
estd instalado maquina.

FR - DECLARATION DE
CONFORMITE

ET CONSTITUTION

Le fabricant LINZ ELECTRIC Spa -
Viale del Lavoro, 30 - 37040 Arcole
( VR) Italie, déclare que les éléments
décrits dans ce manuel sont fabriqués en
conformité avec les normes: EN 60034-
1, EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN
61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011.
Ils sont donc en conformité avec les
directives :
- 2006/42/CE (Directive machines);
- 2014/35/UE (Basse tension);
- 2014/30/UE (Compatibilité Electro-

magnétique).
Cette conformité, I'utilisation de ces
gammes de composants dans les
machines qui appliquent la directive
2006/42/CE, a condition que leur inté-
gration ou leur incorporation et/ou le
montage est conforme, entre autres
choses, les regles de eN 60204 «Equipe-
ment électrique des machines» et nos
instructions d'installation.
Les composants définis ci-dessus ne
peuvent pas étre mis en service avant
que la machine dans laquelle ils sont
incorporés a été déclarée conforme aux
directives applicables.
Remarque: Lorsque les composants
sont alimentés par des convertisseurs
électroniques adaptés et/ou asservis
a des systémes de surveillance et de
contrdle électronique doit étre installé
par un professionnel qui assume la res-
ponsabilité de la conformité avec les
régles sur les regles de la compatibilité
électromagnétique du pays dans lequel
il est installé machine.

DE - KONFORMITATSER-
KLARUNG

UND EINGLIEDERUNG

Der Hersteller LINZ ELECTRIC Spa -
Viale del Lavoro , 30 - 37040 Arcole
(VR) Italien, erkldrt, dass die in diesem
Handbuch beschriebenen Komponenten
werden in Ubereinstimmung mit den
Normen: EN 60034-1, EN 60204-1,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN
55014-1, EN 55011. Sie sind daher in
Ubereinstimmung mit den Richtlinien:
- 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie);
- 2014/35/UE (Niederspannung);
- 2014/30/UE  (Elektromagnetische

Vertraglichkeit).
Solche Konformitat, die Verwendung
dieser Bereiche von Komponenten
in Maschinen, die in der Richtlinie
2006/42/EG gelten, vorausgesetzt, dass
ihre Integration oder deren Einbau und/
oder Montage entspricht, unter ande-
rem den Regeln der EN 60204 «Elektri-
sche Ausriistung von Maschinen» und
unsere Installationsanweisungen. Die
oben definierten Komponenten nicht in
Betrieb genommen werden, bis die Ma-
schine, in die sie eingebaut werden, ist
in Ubereinstimmung mit den geltenden
Richtlinien erklart werden.
Hinweis: Wenn die Komponenten mit
speziell angepassten elektronischen
Konvertern und/oder unterwiirfig elek-
tronische Uberwachungs-und Kontroll-
systeme eingespeist muss von einem
Fachmann, der die Verantwortung fiir
die Einhaltung der Vorschriften zur
elektromagnetischen  Vertraglichkeit
Vorschriften des Landes geht davon aus
,in dem es installiert ist, installiert wer-
den Maschine.

LINZ ELECTRIC Spa
Giulio Pedrollo

DECLARATION OF
CONFORMITY

UK
cCA

MANIFACTURER: Linz Electric Spa
ADRESS: Viale del Lavoro, 30 - 37040
Arcole (Vr) Italy
PRODUCTS: all components described
in this manual
This declaration of conformity is is-
sued under the sole responsibility of
the manufacturer.
The object of the declaration de-
scribed above is in conformity with
the relevant statutory requirements:
- Electromagnetic Compat-
ibility Regulations 2016 S.I.
2016:1091
- Electrical Equipment
(Safety) Regulations 2016 S.1.
2016:1101
- Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008 S.1.
2008:1597
Designated standards used or techni-
cal specifications in relation to which
conformity is declared:
-EN60034-1
-EN60204-1
-EN61000-6-2
-EN61000-6-4
-EN55014-1
-EN 55011

Arcole (Vr):  Data del documento di consegna
Delivery Note Date

Fecha del documento de entrega
Date du document de livraison

Datum des Lieferdokuments

Rappresentante legale - custode e detefifore del Fascicolo Tecnico - Legal representative - Keeper and holder of the Technical

Dossier - Representante legal - Receptor y poseedor del Expediente Técnico - Représentant légal - Responsable et détenteur du
Dossier Technique Rechtlicher Verteter - Aufbewahrer und Inhaber der technischen Akte
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